Opis Techniczny

do projektu budowlanego:

Budowa ulicy Homarowej w Bydgoszczy

Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

Umowa z Inwestorem,

Warunki techniczne ZDMIKP,

Wizja lokalna,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celdéw projektowych w skali
1:500,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2013 r., Poz. 1409
Z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunk ow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. z 2016 r., Poz. 124;

Obowigzujgce normatywy, katalogi, przepisy i normy,

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna budowy

infrastruktury drogowej na terenie dziatek o nr ew. 188/19, 186, 104/1 obr. 309 w Bydgoszczy.

Opracowanie obejmuje branze drogowg w zakresie ulicy i zjazdow. Projektowana droga wraz

z ciggiem pieszym przebiega z zachodu na wschéd, krzyzujgc sie z ulica Sardynkowa (od

zachodniej strony) i Wielorybig (od wschodniej strony).

Dane inwestycji

3.1 Inwestor

Stowarzyszenie pn. ,Droga Homarowa”
ul. Homarowa 18

85-435 Bydgoszcz

3.2 Lokalizacja inwestycji
dz. 188/19, 186, 104/1 obr. 309
Bydgoszcz



4. Opis stanu istniejgcego

Analizowana droga ma charakter dojazdowy. Umozliwia ona okolicznym
mieszkancom dostep do ich posesji. Omawiana droga jest drogg gruntowg. Zauwazalny jest
spadek terenu w kierunku zachodnim. Maksymalna deniwelacja terenu miedzy dwoma
skrajnymi punktami wynosi ok. 1,0 m. Na drodze wystepuje niskie natezenie ruchu pojazdéw
silnikowych. Natezenie ruchu pieszych jest natomiast wysokie. Szeroko$é pasa drogowego
wynosi ok. 10m. Bezposredni wplyw na postaé projektowanej drogi (parametry techniczne
oraz jej przebieg) ma istniejgce zagospodarowanie terenu — przebieg ogrodzen posesji,
usytuowanie studni teletechnicznych, skrzynek zaworéow gazowych. Wiekszos¢ ogrodzen
usytuowana jest na tawie betonowej, reszte stanowig siatki stalowe. Na drodze znajduje sie

19 zjazddw od strony pétnocnej i 18 od strony potudniowe;.

5. Opinia geotechniczna
Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. (Dz.U.2012.463)
Na podstawie wynikdéw rozpoznania geotechnicznego, przedstawionych w zatgczonej
opinii [Budowa ulicy Homarowej w Bydgoszczy] oraz uwzgledniajgc charakterystyke
projektowanego obiektu stwierdza sie | kategorie geotechnicznag projektowanych obiektow

w prostych warunkach gruntowych.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1 Uktad drogowy

Zakres projektu branzy drogowej obejmuje odcinek drogi o tgcznej dtugosci 135 m.
Jezdnia ma szerokos¢ 5 m. Droga posiada¢ bedzie cigg pieszy, ktory przecina¢ bedg zjazdy
na posesje mieszkalne. Chodnik i zjazdy wykonane zostang po obydwu stronach jezdni, ich
szerokos¢ wynosi ok. 2m (od strony potudniowej) i ok. 3m (od strony potnocnej). Nawierzchnia
chodnikow i zjazdow zostanie wykonana w jednakowym kolorze. Droga bedzie sie skfada¢ z
dwéch odcinkdw prostych o dtugosciach ok. 62 m i 60 m. Odcinki potgczone bedg tukiem
kotowym o promieniu 50 m i dtugosci 17 m.

Droga bedzie miata charakter lokalny, bedzie umozliwia¢ dojazdy do posesji. Posesje
w sgsiedztwie projektowanej drogi sg zagospodarowane. Na posesjach znajdujg sie budynki
mieszkalne.

Umozliwiajgc dojazd do posesji mieszkaniowych zaprojektowano 37 zjazdéw o

szerokosciach jezdni od 3,00 do 11,00 m.



10.

11.

6.2 Kanalizacja deszczowa

Zgodnie z warunkami technicznymi ZDMiIKP w Bydgoszczy wody opadowy z terenu
ul. Homarowej odprowadzane bedg do istniejgcego kanatu ¢500mm w ul. Sardynkowe;j.

W miejscu wigczenia projektowanej kanalizacji do istniejgcej sieci nalezy
przewidzie¢ czyszczenie istniejgcego kanatu do studnie poprzedzajgcej studnie, do ktorej

nastgpi wigczenie.

Charakterystyka archeologiczna

Obszar inwestycji nie jest objety ochrong archeologiczna.

Wplyw eksploatacji gérniczych

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja tereny gornicze.

Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki na ktérych zlokalizowana jest
inwestycja - na terenie dziatek o nr ew. 188/19, 186, 104/1 obr. 309 w Bydgoszczy. Obszar
oddziatywania zostat okreslony na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i

ich usytuowanie.

Uwarunkowania srodowiskowe
Z uwagi na tgczng powierzchnie zabudowy, ktéra nie przekracza 2 ha, oraz dtugosc
nie przekraczajgcg 1000 , w my$l Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w

sprawie przedsiewzieC moggcych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko, przedmiotowa

inwestycja nie kwalifikuje sie jako moggcg potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiedni

Projektowany obiekt budowlany jakim jest droga wraz z ciggiem pieszym nie generuje
zapotrzebowania na wode, nie generuje zanieczyszczeh oraz odpaddéw. Powierzchnia ulicy
bedzie rowng ptaszczyzng o nawierzchni nie generujgcej drgan, ani hatasu.
Nawierzchnia catej ulicy jest szczelna, a woda opadowa jest odprowadzana do sieci
kanalizacji deszczowej, co za tym idzie korzystanie z niej nie wptynie na poziom wadd

gruntowych oraz zanieczyszczenie gleby.



12.Uwagi koncowe

Ze wzgledu na fakt gesto wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy zachowaé
ostrozno$¢ podczas prowadzenia wszelkich robdt w jego poblizu - roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ sposobem recznym. Lokalizacja uzbrojenia jest pokazana na planie
zagospodarowania terenu oraz na planszach uzgodnieh z gestorami. W przypadku
watpliwosci co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzysta¢ z oryginalnych
naniesien i wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzen
podziemnych w obecnosci gestora sieci.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ ustalen zawartych w uzgodnieniach.



