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Dotyczy: uzgodnienia planu zagospodarowania terenu branzy drogowej oraz warunkow
technicznych dla budowy ulicy Homarowej w Bydgoszczy

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje, ze uzgadnia plan
zagospodarowania terenu branzy drogowej dla budowy ulicy Homarowej w Bydgoszczy, zgodnie
z przedstawionymi rozwigzaniami na zalgczniku graficznym.

W zwigzku z planowang budowg nawierzchni ulicy Homarowej nalezy zachowac
nastepujgce wymagania:

1. Przewidzie¢  wykonanie regulacji ~ wysokosciowej armatury — wodociggowe]
(tj. dostosowania dlugosci trzpieni zasuw, usytuowania hydrantow przeciwpozarowych
oraz skrzynek zasuw i hydrantow) zlokalizowanej w obrgbie planowanego ukladu
drogowego, do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni (wraz z ewentualng wymiang
skrzynek hydrantowych).

2. Zachowac¢ dotychczasowe przykrycie (okoto 1,80 m) sieci i przylaczy wodociggowych.
W przypadku zmiany niwelety terenu nalezy wystapi¢ do MWIiK - sp. z o. o.
z wnioskiem o wydanie warunkow technicznych na ich przebudowe.

3. Dokona¢ wymiany skrzynek zasuw zlokalizowanych w pasie jezdnym na skrzynki
o klasie obcigzenia D400.

4. W obrebie projektowanej nawierzchni drogowej przewidzie¢ wymiang ptyt pokrywowych
studni rewizyjnych na kanale sanitarnym na plyty oparte na pierscieniach odcigzajgcych
w przypadkach, gdy konstrukcja studni nie posiada w/w sposobu zwienczenia.

5. Przewidzie¢ wymiane wilazow na studniach rewizyjnych zlokalizowanych na kanale
sanitarnym w obrebie budowanego ukladu drogowego na wlazy zgodne z normag
PN-EN 124 i standardami MWiK - sp. z 0. 0. oraz dokona¢ ich regulacji wysokosciowej
(za posrednictwem pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego) do poziomu
projektowanej niwelety nawierzchni.

6. Stupy os$wietleniowe (lub ich fundamenty) lokalizowa¢ w odleglosci min. 1,00 m
od uzbrojenia wodociggowego 1 kanalizacyjnego.




7. Projektowane krawezniki lokalizowaé poza istniejgcymi wlazami do studni rewizyjnych
na kanale sanitarnym oraz poza istniejgcymi hydrantami i zasuwami na sieci
wodociggowe;.

8. Zapewni¢ mozliwos$¢ dojazdu ciezkim sprzetem eksploatacyjnym MWiK - sp. z o. o.
do studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w projektowanym pasie drogowym.

W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdow
do posesji dostosowanych do ruchu cigzkiego.

9. Powiadomi¢ pisemnie MWiK - sp. z 0. 0. na 14 dni przed rozpoczgciem realizacji
inwestycji.

10. Prace na sieciach wodociggowych oraz kanalizacyjnych bedgcych w eksploatacji naszego
przedsiebiorstwa nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem Zakladu Sieci
Wodociggowej MWIK - sp. z 0. o. (tel. 52 58-60-821) oraz Zakladu Sieci Kanalizacyjnej
MWiK - sp. z 0. o. (tel. 52 58-60-811).

11. Po zakonczeniu prac uzyska¢ od MWIiK - sp. z 0. 0. pozytywny pisemny protokét odbioru
wykonanych robot.

Na przebudowe i regulacje uzbrojenia wod. - kan. nalezy opracowac projekt branzy
sanitarnej przez uprawniong jednostke projektowa w oparciu o obowigzujace przepisy i normy.

Uzyskaé wszystkie wymagane obowigzujgcymi przepisami i Prawem Budowlanym opinie
i uzgodnienia.

Do uzgodnienia w MWIiK - sp. z o. o. nalezy przedlozy¢ projekt branzy sanitarnej
oraz do zaopiniowania projekt branzy drogowej z okresleniem rz¢dnych projektowanej niwelety
nawierzchni drogowych.

W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istniejagcym uzbrojeniem
wod. - kan. (nie wykazanym w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazanym
blednie) oraz w przypadku zmiany niwelety drogi (co wigze si¢ z mozliwoscig wyplycenia
lub przeglebienia sieci wod. - kan.), inwestor budowy nawierzchni drogowej zobowigzany jest do
usuniecia na wlasny koszt tej kolizji w porozumieniu i na warunkach MWiK - sp. z 0. o.

7 uwagi na okres gwarancyjny wykonawcy robot, prace zwigzane z przebudowa lub wymiang
istniejgcej sieci wod. - kan. musza by¢ wykonane facznie z budowa nawierzchni drogowej.

Niniejsze warunki techniczne wazne s3 2 lata od daty wydania.
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