Budowa ulicy Homarowej w Bydgoszczy

e sie¢ gazowa — w poétnocnej czesci ulicy ponizej sieci wodociggowej zlokalizowany jest

gazocigg ¢100mm wraz z przylaczami do posesji,

kable energetyczne nn,

® napowietrzna linia nn.

kable teletechniczne

=

. Opinia geotechniczna

Wierzchnia warstwe podtoza buduje szlaka/zuzel i wystepuja one do gtebokosci 0.25m
p.p-t. Ponizej do glebokosci przeprowadzonych wiercen tj. 2.0+3.0m p.p.t. podtoze buduja
srednio zageszczone nasypy niekontrolowane zbudowane z piaskéw drobnych na pograniczu
piaskow gliniastych.

W podtozu do gigbokosci wykonywania otworéw tj. 3.0 m p.p.t nie zaobserwowano
przejawow wystepowania wody gruntowe;j.

Zgodnie 7 klasyfikacjq zawartg w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej 7 dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych. Dz.U. 2012.463 7 dnia 27 kwietnia 2012r.
kategorig geotechniczng okresla si¢ jako I przy prostych warunkach

gruntowo — wodnych — dla budowy kanalizacji

5. Rozwiazania projektowe

5.1. Opis ogdlny

Zgodnie z warunkami technicznymi ZDMiKP w Bydgoszczy wody opadowy z terenu

ul. Homarowej odprowadzane miatby by¢ istniejacego kanatu ¢S00mm w ul. Sardynkowe;j
poprzez studzienke o rzednych T.77.27/D.73.33 oraz istniejagcego kanalu ¢p400mm
w ul. Homarowe;.
Ze wzgledu jednak na istniejagcg sie¢ cieptownicza w rejonie skrzyzowania
z ul. Sardynkowa w porozumieniu z ZDMiKP w Bydgoszczy zmieniono miejsce wiaczenia.
Wody opadowe zachodniej cze¢sci ulicy odprowadzane beda do kanatu ¢S00mm poprzez

montaz studni ¢1200mm na w/w kanale z kaskadg wewnetrzng.

5.2. Material
e projektowany kanat nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC wraz z ksztattkami

systemowymi klasy SN > 8 i SDR <34 kielichowych z uszczelkq i rdzeniem o srednicy
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