SKALA T :

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wojewbdztwo: kujawsko—pomorskie

Miasto: BYDGOS/C/,

ul. Dorszowa | Homarow
Jedn. ewid.: m. Bydgoszcz [046101_1]
OBREB: 309, 310, 311

Sekcja mapy nr 420-1243, 1721
PUWG 2000 pas 6 Uk? wys. AMSTERDAM

Grodzki Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy
Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu — operatu

MPG.D.422.090/.2018 technicznego:

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiatéw zasobu:

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych

rezultaty zowiera operat techniczny wpisany do ewidenciji

materiatdw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograf.

Q\EJSKA PRACOWNIA GEODEZYJINA w BYDGOSZCZY

P.0461.

Nie wykonano ustalenia obcigzen sfuzebnosciami gruntowymi
ujawnionych w ksiegach wieczystych.

Nie wyklucza sié istnienia w terenie réwnieé

zg?oszonych do inwentaryzacji geodezyjne].

Zespd? Uzgadniania Dokumentaci
urz?dzefi podziemnych u?oéonych a nie Projektowej w Bydgoszczy
Aktualne projektowane sieci uzgodnione w
Brok—prejektowanyeh—sieci—w—ZUDP

MAPE WYKONA{L: 20.03.2018r. Stpn na dziefi 20032078f St

231

mgr iné. Jacek Gezela
geodeta uprawniony nr 21791
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0s jezdni

0$ cieku, niweleta

Projektowany kraweznik wystajacy (+10 cm)

Projektowany kraweznik najazdowy
przy chodniku (+6 cm)

Projektowany kraweznik najazdowy
przy zjazdach (+4 cm)

Projektowany opornik

Projektowane obrzeze

Projektowany zjazd z kostki betonowej gr. 8 cm
w kolorze grafitowym (kostka typu Holland)

Projektowana jezdnia z kostki betonowej gr. 8 cm
w kolorze szarym (kostka typu Behaton)

Projektowany chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm
w kolorze grafitowym (kostka typu Holland)

Projektowane uzupetnienie MMA / uszczelnienie

Regulacja wysokosciowa istniejacego chodnika
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LAPIS Artur Kaminski
ul. Igrzyskowa 1/46
85-796 Bydgoszcz

INWESTYCIA Budowa ulicy Homarowej w Bydgoszczy
LOKALIZACIA dz. nr 188/19, 186, 104/1 obr. 309
w Bydgoszczy
INWESTOR Stowarzyszenie pn. "Droga Homarowa"
ul. Homarowa 18 85-435 Bydgoszcz
Szespor FUNKCJA | IMIEINAZWISKO | NR UPRAWNIEN | PODPIS

AUTORSKI .

Projektowat; | Artur Kamiriski KUP/0151/PBD/15

Sprawdzit: | Tomasz Wiese UP/0040/PO0D/1(

Opracowat: | Michat Stawiniski
NAZWA . Z e
RYSUNKU Plan sytuacyjno wysokosciowy
STADIUM PW SKALA: NRRYS.:
BRANZA DROGOWA 1:500 2.0
DATA 03.07.2018




