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L.

CZESC OPISOWA

1

. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materialy:
Zlecenie Inwestora.
Warunki techniczne ZDMiKP — nr IP-2101/IL/80/2017
Podktady mapowe w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem i stanem prawnym terenu.
Projekt drogowy
Dokumentacja badan podtoza gruntowego.

Uzgodnienia mi¢dzybranzowe

. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy ul. Homarowej

w Bydgoszczy

Zakres opracowania obejmuje budowe:
e kanatu gléwnego ¢0,30m L=33.0m
e przykanalikow deszczowych od wpustow ¢00,20m — 4 szt. X1.=13.0m
e studni betonowych ¢1,20m na istn. kanale deszczowym — 4 szt
e studni betonowych ¢1,20m — 2 szt

e wpustéw ulicznych typowych ¢0,50m — 4 szt.

3. Istniejacy uzbrojenie podziemne

Przebiegi istniejagcego uzbrojenia ustalono w oparciu o inwentaryzacj¢ geodezyjng oraz

naniesienia poszczegdlnych gestoréw.

Na obszarze objetym projektem wystepuja nastepujace sieci:

kanalizacja deszczowa

— kanat ¢$500mm ul. Sardynkowej,

— kanat ¢400mm ul. Homarowej od wysokosci posesji nr 9 w kierunku ul. Wielorybiej,
kanalizacja sanitarna — w Srodkowej czesci ulicy zlokalizowany jest kanat ¢300mm wraz
z przytaczami do posesji,

sie¢ wodociggowa — w poétnocnej czesci ulicy zlokalizowany jest wodocigg ¢100mm wraz

z przytaczami do posesji,
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e sie¢ gazowa — w poétnocnej czesci ulicy ponizej sieci wodociggowej zlokalizowany jest

gazocigg ¢100mm wraz z przylaczami do posesji,

kable energetyczne nn,

® napowietrzna linia nn.

kable teletechniczne

=

. Opinia geotechniczna

Wierzchnia warstwe podtoza buduje szlaka/zuzel i wystepuja one do gtebokosci 0.25m
p.p-t. Ponizej do glebokosci przeprowadzonych wiercen tj. 2.0+3.0m p.p.t. podtoze buduja
srednio zageszczone nasypy niekontrolowane zbudowane z piaskéw drobnych na pograniczu
piaskow gliniastych.

W podtozu do gigbokosci wykonywania otworéw tj. 3.0 m p.p.t nie zaobserwowano
przejawow wystepowania wody gruntowe;j.

Zgodnie 7 klasyfikacjq zawartg w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej 7 dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych. Dz.U. 2012.463 7 dnia 27 kwietnia 2012r.
kategorig geotechniczng okresla si¢ jako I przy prostych warunkach

gruntowo — wodnych — dla budowy kanalizacji

5. Rozwiazania projektowe

5.1. Opis ogdlny

Zgodnie z warunkami technicznymi ZDMiKP w Bydgoszczy wody opadowy z terenu

ul. Homarowej odprowadzane miatby by¢ istniejacego kanatu ¢S00mm w ul. Sardynkowe;j
poprzez studzienke o rzednych T.77.27/D.73.33 oraz istniejagcego kanalu ¢p400mm
w ul. Homarowe;.
Ze wzgledu jednak na istniejagcg sie¢ cieptownicza w rejonie skrzyzowania
z ul. Sardynkowa w porozumieniu z ZDMiKP w Bydgoszczy zmieniono miejsce wiaczenia.
Wody opadowe zachodniej cze¢sci ulicy odprowadzane beda do kanatu ¢S00mm poprzez

montaz studni ¢1200mm na w/w kanale z kaskadg wewnetrzng.

5.2. Material
e projektowany kanat nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC wraz z ksztattkami

systemowymi klasy SN > 8 i SDR <34 kielichowych z uszczelkq i rdzeniem o srednicy
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@315x9.3mm
e projektowany przykanaliki nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC wraz
z ksztattkami systemowymi klasy SN > 8 i SDR <34 kielichowych z uszczelkq

i rdzeniem o Srednicy ¢200x5.9mm

5.3. Posadowienie

Projektowane kanaty i przykanaliki posadowione bgdg czgsciowo na podsypce z piasku
gr. 15cm.

Nalezy je uktada¢ wg zasad przedstawionych ponize;j:

e Celem usunigcia kamieni na gleboko$s¢ ca 10 cm dno wykopu nalezy przegrabic¢
1 nastgpnie zagesci¢ do wsp. zageszczenia wg Proctora Iz =95%.

e Celem zapewnienia wlasciwego zageszczenia obsypki ochronnej czg¢s¢ przydenna
wykopu (ochronng) niezaleznie od rodzaju wykopu (szerokoprzestrzenny lub szalowany)
nalezy wykonac jako szalowang.

¢ Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu cze$¢ przydenng nalezy dokopac recznie.

e Bezposrednie podtoze uformowaé na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto
1/4 obwodu rury.

e Ulozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku j.w.
zageszczonego. Stopien zageszczenia podsypki 1 obsypki winien by¢ kontrolowany
1 wynosi¢ wg standardowej proby Proctora I = 95%

e Obsypke ochronng wykonywac¢ warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury.

Uwaga:

Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania
nalezy zachowac¢ nastepujacy sposéb ich wykonania:

1) obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej
czesci wykopu

2) zageszczenie warstwy obsypki wykonac¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrgbie,

3) po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej obrgbie,
zagescic itd.

Doktadne wskazania dotyczace uzytego sprzetu do zageszczania, grubosci warstw oraz
uzyskanego stopnia zageszczenia gruntu sg podane w PN-ENV 1046:2002 (U) ,,Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i $ciekéw na
zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod ziemig i nad

ziemig”
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5.4. Obiekty sieciowe

a) studzienka betonowe ¢1200mm — D-1

Studzienke D-1 naleiy wykonaé na istniejgcym kanale deszczowym kd500

sanitarnego wg nastgpujgcych zasad:

Pod ptyte denng wykona¢ warstwe wyréwnawczg grubosci 10 cm z ,,chudego” betonu.

Ptyte denng studni wykona¢ jako wylewang z betonu C30/37 gr. 15cm.

Podmuréwke wykona¢ z cegly kanalizacyjnej (powyzej kanalu deszczowego) oraz

wykonac uszczelnienie istniejacego kanatu deszczowego w podmuréwce.

Po wycigciu kanatu deszczowego nalezy wyrobi¢ kinet¢ na wysoko$¢ 2/3.

Pozostata czg$¢ studzienki wykonaé¢ z kregdw betonowych @1,2m, iaczonych na
uszczelki gumowe odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN 1917.

Przykrycie studzienki - typowa ptyta zelbetowa z pierscieniem odcigzajagcym, na ktorej
nalezy posadowi¢ wtaz o wlasciwosciach:

— wlazy z zeliwa szarego klasy D-400 z dwoma ryglami i wktadka ttumigca typu PUR.
Wktadka ttumigca zwulkanizowana typu PUR umieszczona na catej powierzchni
kontaktowej pomigdzy korpusem a pokrywa. Wtazy powinny posiada¢ logo
,,Kanalizacja Deszczowa Bydgoszcz”,

— pokrywa o $rednicy 680 mm osadzona w korpusie na gtebokos¢ 5 cm zgodnie z
DIN19584,

Studzienke nalezy wyposazy¢ stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajace
wymaganiom normy PN-EN 13101.

studzienki wykonywac nalezy w wykopie szalowanym,

b) studzienka betonowe ¢I1200mm

Podstawowe elementy studzienki:

kregi betonowe o $rednicy ¢ 1,2 m odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN 1917
dno studzienek nalezy wykona¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie
nizszej niz C35/45; o wodoszczelnosci W-8, o nasigkliwosci ponizej 4%;

do potaczen rur ze Scianami studni zelbetonowych nalezy zastosowac¢ typowe przejscia
szczelne,

przykrycie studzienek — typowa ptyta zelbetowa z pierscieniem odcigzajacym,

stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajagce wymaganiom normy PN-EN
13101.

PROJEKT WYKONAWCZY

str. 6



Budowa ulicy Homarowej w Bydgoszczy

= wilazy z zeliwa szarego klasy D-400 z dwoma ryglami i wktadka tlumigca typu PUR.
Wktadka tlumigca zwulkanizowana typu PUR umieszczona na calej powierzchni
kontaktowej pomiedzy korpusem a pokrywa. Wtlazy powinny posiada¢ logo
,,Kanalizacja Deszczowa Bydgoszcz”,

= pokrywa o S$rednicy 680mm osadzona w korpusie na glebokos¢ 5 cm zgodnie
z DIN19584,

= studzienki zelbetowe wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku tlucznia
lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

» studzienki wykonywac nalezy w wykopie szalowanym,

c) wpusty deszczowe typowe W
Wszystkie  wpusty  deszczowe  wykona¢  jako prefabrykowane betonowe
z osadnikiem na piasek o wysokosci do 1,0m.

Podstawowe parametry wpustu typowego:

zeliwna skrzynka wpustu — standardowa z zeliwa kl. D400 o wymiarach 620/420 i wys.
h=150mm z zawiasem i zamknig¢ciem zatrzaskowym,
= prefabrykowany pier§cien odcigzajacy,
= krazki posrednie ¢0,50 m,
= element przylaczeniowy ¢0,50m,
* dna osadnikowego ¢0,50m.
Zwienczenia wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z normg PN — EN 124:2000.
Betonowe studzienki $ciekowe do wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z norma DIN
4052. Montaz kanaléw, przylaczy i studni rewizyjnych wykona¢ zgodnie z instrukcja

producenta, ktérego asortyment zastosowano.

5.5. Odwodnienie
Projektowany kanat oraz przykanaliki posadowione beda powyzej zwierciadta wody

gruntowe;j.

5.6. Regulacja osadzenia ist. wlazow studzienek rewizyjnych i armatury wodociagowej

Przed ulozeniem nowej nawierzchni nalezy dokona¢ regulacji wysokos$ciowe;j
wszystkich studni na kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wszystkie one muszg byc¢
podniesione do projektowanych rzednych nowej nawierzchni.

Wszystkie studzienki usytuowany muszg posiada¢ ptyty ulozone na pierscieniach

PROJEKT WYKONAWCZY
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odcigzajacych 1 wlazy klasy D-400.
Podczas rob6t nalezy ustali¢ rzeczywisty zakres wymiany ptyt na istniejacych
studzienkach.

W ramach regulacji nalezy przewidzie¢ naprawe istniejagcych studni kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowej (wlaz, krag, ptyta, pierscien odcigzajacy i inne uszkodzone elementy
studni) a takze montaz pierscieni odcigzajacych na tych studniach, gdzie ich brak, a sg
wymagane (w pasach jezdnych i wjazdach)

Na wszystkich studzienkach zlokalizowanych w pasach jezdnych i wjazdach stosowac
wilazy klasy D-400.
Regulacji podlegac bedg:
o 2 studzienki na kanalizacji deszczowej.
® 3 studzienki na kanalizacji sanitarnej.

Regulacja armatury tj. zasuw wodociggowych (19 szt.) i zasuw hydrantowych (3 szt.)
polegac bedzie na dostosowaniu pionowych elementow sieci wodociggowej i gazowej wraz z
uzbrojeniem do projektowanej niwelety ulic w tym ewentualng wymiane skrzynek zasuw na
sieciach jw. w przypadku stwierdzenia ich niewtasciwych parametrow lub uszkodzenia

Wszelkie prace na wymienionych wyzej sieciach nalezy prowadzi¢ w porozumieniu

i pod nadzorem przedstawicieli gestorow uzbrojenia.

6. Izolacje antykorozyjne i przeciwwilgociowe

Zastosowane rury PVC nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych.
Natomiast celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe
i zelbetowe studzienek kanalizacyjnych zewng¢trznych zagruntowaé zaprawg bitumiczng

np. 2 x masa asfaltowo-kauczykowa.

7. Proby szczelno$ci

Po zmontowaniu kanatéw i pozostawieniu odkrytych zlgczy nalezy przeprowadzic¢
probe szczelnosci.
Probe nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 1610:2002 (Budowa 1 badanie przewodow

kanalizacyjnych) i instrukcji producenta rur i studzienek, ktérego asortyment zastosowano.

8. Roboty montazowe

Przy budowie kanalizacji, nalezy przestrzega¢ wymogéw zawartych w normie

PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych) , "Warunkach

PROJEKT WYKONAWCZY
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Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003
zeszyt nr 9 i instrukcji wykonania i1 odbioru zewngtrznej sieci kanalizacyjnej tego
producenta, ktérego rury zastosowano.
W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac :
e wymogoéw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegélnych uzytkownikéw
oraz uwag koncowych,
e wymogoéw zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,
e przepisow BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych,
¢ instrukcji budowy i montazu producentéw , ktérych materiaty zastosowano
Montaz wszystkich rodzajéw rur i studni , ich obsypke , zasypke i1 zageszczenie

wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, ktérego asortyment zastosowano.

9. Wykonawstwo robot

9.1. Roboty ziemne

Proj. kanalizacjq uklada¢ w wykopach szalowanych.
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych trasy projektowanych kanaléw , nalezy
wytyczy¢ przez uprawniong stuzbe geodezyjng.
Wykopy pod projektowane kanaly wykona¢ recznie ze wspomaganiem koparka

mechaniczng.

9.2. Zasypka wykopow

Po zakonczeniu robét montazowych i wykonaniu préb ci$nienia kanaty zasypywacé
warstwami do wysokos$ci 30 cm powyze] wierzchu przewodu, w sposéb reczny rodzimym
przesianym gruntem piaszczystym, a nast¢pnie mechanicznie tym samym gruntem.

Powyzsze zasypki wykonywac¢ bardzo starannie , ubijajac lekko zwilzony grunt
warstwami o grubosci 15 cm , gruntem bez kamieni, gruzu, czesci roslinnych itp.,
z dokladnym zageszczeniem poszczegllnych warstw. Szczegdlnie doktadnie zagescic
warstwe po bokach rur. Zasypke 1 jej zaggszczenie wykonal zgodnie z instrukcja

producenta (dostawcy) , ktérego rury zastosowano.

10. Wytyczne wykonania i odbioru

Przed przystgpieniem do robot doktadnie zapoznaé si¢ z dokumentacjg, wytycznymi,
warunkami i wymaganiami instytucji uzgadniajacych i Inwestora.

e  Wytyczenie trasy powierzy¢ uprawnionej stuzbie geodezyjne;.

PROJEKT WYKONAWCZY
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Po wytyczeniu trasy dokona¢é¢ przekopow prébnych celem rzeczywistego okreslenia
istniejacego uzbrojenia w tym rejonie.

Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie, przy jednoczesnym umocnieniu
scian wykopdéw z zastosowaniem niezb¢dnych rozpér migdzy $cianami.

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie podziemne w trakcie wykonywania
robot lub stwierdzenie niezgodnosci z podkladem geodezyjnym, o zaistnialej sytuacji
powiadomi¢ inspektora nadzoru i tok postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika
budowy. Ewentualne zblizenia i skrzyzowania z uzbrojeniem istniejacym rozwigzaé
zachowujac wymogi obowigzujacych norm.

Odstonigte w trakcie realizacji przewody, kable, uziomy itp. - zabezpieczy¢.

Uktadanie rur prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, w wykopie z dnem
uprzednio wyprofilowanym, zgodnie z projektowang niweleta przewodu. Zachowywac
konieczne obsypki, zasypki odpowiednio zagg¢szczane - zgodnie z wytycznymi wytworcy
rur.

Ewentualne odchylki trasy i niwelety w stosunku do projektowanej korygowac
zachowujac wymagania producenta rur.

Przy wykonawstwie i odbiorze nalezy stosowaé si¢ do normy PN - B- 10725 oraz

wymagan producenta rur i urzadzen.

Opracowatl:

mgr inz. Zbigniew Ograbek
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 : 500

Wojewddztwo: kujawsko—pomorskie

Miasto: BYDGOSZCZ,

ul. Dorszowa i Homarowa
Jedn. ewid.: m. Bydgoszcz [046101_1]
OBREB: 309, 310, 311

MPG.D.422.0907.2018

Sekcjo maopy nr 420-1243, 1721
PUWG 2000 pas 6 Uk?. wys. AMSTERDAM

Nie wykonono ustolenio obciq2en stuzebnosciomi gruntowymi
ujownionych w ksiegach wieczystych.

Nie wykluczo sié istnienio w_terenie rdwnies
urz?dzed podziemnych u?oéonych o nie
zg%oszonych do inwentoryzocj geodezyjnej.

MAPE WYKONAL: 20.03.2018.
mgr iné. Jocek Gezelo
geodeta uprawniony nr 21791
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OZNACZENIA:

1-Wiaz z zeliwa szarego klasy D-400 z dwoma ryglami i wktadkg ttumigcg

z tworzywa sztucznego oraz logo "Kanalizacja deszczowa Bydgoszcz"
2-Prefabrykowany pierécien wyréwnujgcy @625mm
3-Piyta pokrywowa zelbetowa
4-Prefabrykowana pierscien odcigzajacy
5-Prefabrykowane kregi betonowe @1.2m

6-Podmuréwka z cegty kanalizacyjnej

7-Zeliwne stopnie wiazowe

|5|j3/!16|15

11

UWAGA:

1. Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1917

@315 PVC

250
399
>

100

15 |

8-Ptyta denna
9-Chudy beton

10-Przejscie szczelne dla rur PVC DN315mm

11-Uszczelnienie przewodéw masg uszczelniajgca wodoodporng
12-Tréjnik kielichowy @315/315 PVC

13-Obejma ze stali nierdzewnej

14-Kolano PVC @315 90°

i

LI *
- LWHAV

LAPIS Artur Kaminski

1‘ r \“/ “ — m ul. Igrzyskowa 1/46

85-796 Bydgoszcz

INWESTYCJA
Budowa ulicy Homarowej w Bydgoszczy
LOKALIZACIA dz. nr 188/19, 186, 104/1 obr. 309
w Bydgoszczy

INWESTOR Jarostaw Bednarz

ul. Homarowa 18 85-435 Bydgoszcz

FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | PODPIS

Projektant mgr inz. Zbigniew Ograbek | KUP/0065/PO0S/06
Sprawdzajacy | in; Marian Stefanowski G.T.IIl.7210/35/78
NAZWA
RYSUNKU
STADIUM PW SKALA: NRRYS.:
BRANZA SANITARNA schemat 3
DATA 03.07.2018




ZESTAWIENIE STUDZIENEK

_ ‘l © N | studni Rzedne m n.p.m Srednice [m] Wymiary [cm] Wymiary [']
_ studni | [mm] T N1 N2 N3 N4 | DN1 | DN2 | DN3 | DN4 | H h K P | 12 | 13 | 74
“w Oo—F~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19
|_,|/ \ //_ © m D-2 1200 | 77.45|76.00|76.00| - |76.0010.30({0.30| — [0.20]| 155|100 | - 19 | Z1422=1707 42" | 148"
4 N N ; 7 g :2u D-3 1200 |77.78| - |76.26| - |76.26| — |0.30| — 020|162 | 100 | - 26 -] - - | 165
= OZNACZENIA:
5 aY _“_0 N _ rint zaeéeic do meng, 1-Wtaz z zeliwa szarego klasy D-400 z dwoma ryglami i wktadkg ttumigca z tworzywa sztucznego
runt zagesci¢ do wspét.
~t o o__n%_ww“mwﬁ mw_ma oraz logo "Kanalizacja deszczowa Bydgoszcz"
— 2-Prefabrykowany pierscien wyréwnujgcy @625mm
6 A \ 7 i 3-Plyta pokrywowa zelbetowa
4-Prefabrykowana pierscieh odcigzajgcy
B N, N, B o 5-Prefabrykowane kregi betonowe @1.2m
— O
N, / - 6-Prefabrykowane dno studzienki betonowe &1.2m
5% . .
mv mw 7-Zeliwne stopnie wtazowe
© 2 m < 8-Chudy beton
0 E o S
8 ~ 9-Przejscie szczelne przez $ciane dla rur PVC o $rednicy D osadzi¢ fabrycznie
Z -
100 ©
A_ UWAGA:
1. Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1917
N,
“ LAPIS Artur Kaminski
vz ;i ‘ _I \-/ — m ul. Igrzyskowa 1/46
85-796 Bydgoszcz
INWESTYCIA
Budowa ulicy Homarowej w Bydgoszczy
LOKALIZACIA dz. nr 188/19, 186, 104/1 obr. 309
w Bydgoszczy
Q | > _ INWESTOR Jarostaw Bednarz
( [ ul. Homarowa 18 85-435 Bydgoszcz
o FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. Zbigniew Ograbek | KUP/0065/PO0S/06
N,
Sprawdzajacy | in; Marian Stefanowski G.T.lIl.7210/35/78
%%
NAZWA
RYSUNKU
STADIUM PW SKALA: NRRYS.:
BRANZA SANITARNA schemat 4
DATA 03.07.2018




50

h - wg profili

OZNACZENIA

1-Wpust zeliwny typowy kl. D-400 o wym. 620/420mm i wys. h=150mm

z zawiasem i zamknigciem zastrzaskowym

2-Pierscien utrzymujgcy 906x150mm
3-Pierscien odcigzajgcy 960x250mm
4-Rura posrednia @500mm

5-Przejscie szczelne dla rury @0.20m PVC

6-Element denny wpustu 500x800mm

. LAPIS Artur Kamirski
7-Masa bitumiczna uszczelniajgca - ' - /-\ = }— ul. Igrzyskowa 1/46
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