Budowa ulicy Homarowej w Bydgoszczy

= wilazy z zeliwa szarego klasy D-400 z dwoma ryglami i wktadka tlumigca typu PUR.
Wktadka tlumigca zwulkanizowana typu PUR umieszczona na calej powierzchni
kontaktowej pomiedzy korpusem a pokrywa. Wtlazy powinny posiada¢ logo
,,Kanalizacja Deszczowa Bydgoszcz”,

= pokrywa o S$rednicy 680mm osadzona w korpusie na glebokos¢ 5 cm zgodnie
z DIN19584,

= studzienki zelbetowe wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku tlucznia
lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

» studzienki wykonywac nalezy w wykopie szalowanym,

c) wpusty deszczowe typowe W
Wszystkie  wpusty  deszczowe  wykona¢  jako prefabrykowane betonowe
z osadnikiem na piasek o wysokosci do 1,0m.

Podstawowe parametry wpustu typowego:

zeliwna skrzynka wpustu — standardowa z zeliwa kl. D400 o wymiarach 620/420 i wys.
h=150mm z zawiasem i zamknig¢ciem zatrzaskowym,
= prefabrykowany pier§cien odcigzajacy,
= krazki posrednie ¢0,50 m,
= element przylaczeniowy ¢0,50m,
* dna osadnikowego ¢0,50m.
Zwienczenia wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z normg PN — EN 124:2000.
Betonowe studzienki $ciekowe do wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z norma DIN
4052. Montaz kanaléw, przylaczy i studni rewizyjnych wykona¢ zgodnie z instrukcja

producenta, ktérego asortyment zastosowano.

5.5. Odwodnienie
Projektowany kanat oraz przykanaliki posadowione beda powyzej zwierciadta wody

gruntowe;j.

5.6. Regulacja osadzenia ist. wlazow studzienek rewizyjnych i armatury wodociagowej

Przed ulozeniem nowej nawierzchni nalezy dokona¢ regulacji wysokos$ciowe;j
wszystkich studni na kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wszystkie one muszg byc¢
podniesione do projektowanych rzednych nowej nawierzchni.

Wszystkie studzienki usytuowany muszg posiada¢ ptyty ulozone na pierscieniach
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