ZARZAD DROG MIEJSKICH
| KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 19.12.2017r.

IP-2101/IL/80/17
Nr wptywu - 27009

Szanowny Pan
Jarostaw Bednarz

Ul. Homarowa 18
85-435 BYDGOSZCZ

Dotyczy: budowy ul. Homarowej

W nawigzaniu do pisma z dnia 8.12.2017r. Zarzad Drbég Miejskich

i Komunikaciji Publicznej w Bydgoszczy informuje, ze:

1.

Ulica Homarowa w Bydggszczy jest ulicg obstugujaca przylegte posesije.
Zgodnie z mpzp ,Osowa Goéra” jest to droga klasy D. Ulice nalezy
projektowac jako jednojezdniowg, o szerokosci 6,0m, z dwustronnym

chodnikiem. Dopuszcza sie tez projektowanie pieszojezdni.

2. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ doj$cia oraz wjazdy na teren posesii.

3. Na obszarze niezagospodarowanym nawierzchniami drogowymi nalezy

przewidzie¢ zielen.

Wewnetrzne promienie skretu na skrzyzowaniach nalezy projektowac
o wartosci min. 6,0 m.

Nalezy zapewni¢ min. 0,5 m skrajni dla ulicy od sgsiednich ogrodzen
posesiji.

Projektant po'nadto powinien przewidzie¢ miejsca postojowe na jezdni,
w miejscach gdzie jest to mozliwe.

Koncepcje odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych nalezy
podda¢ analizie majgc na uwadze zatozenia studium Programowo-
Przestrzennego kanalizacji deszczowej dla m. Bydgoszczy oraz model
hydrauliczny kanalizacji deszczowej na biezaco opracowywany przez
MWiIK sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

Odwodnienie z projektowanej nawierzchni ukfadu drogowego nalezy

wigczyé do istniejgcej] w czesSci ulicy Homarowej (patrzac
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9.

od ul. Wielorybiej) sieci kanalizacji deszczowej dn400 - studnia
o rz. T77,70/ K76,90 (na wysokosci posesji nr 9) oraz do istniejace;
w ul. Sardynkowej sieci kanalizacji deszczowej dn 500 - studnia
orz. T77,27/ K73,33.

Nowoprojektowane odcinki kanatu deszczowego z rur litych PVC-U wraz

z ksztattkami systemowymi o sztywnosci obwodowej SN 28 i SDR<34.

10. Przykanaliki z rur litych PVC-U i ksztattek systemowych o SN 28 i SDR=<34

11.

o $rednicy min. dn 200 mm. Wiaczenia do kanatu kanalizacji deszczowej
w ulicy nalezy zrealizowa¢ poprzez studnie rewizyjne oraz systemowe
przegubowe faczniki siodtowe.

Studnie rewizyjne zelbetowe @1200 z zelbetowym pierScieniem
odcigzajgcym i piytg nastudzienng, witazy z zeliwa szarego kl. D-400
z dwoma ryglami, z uzgodnionym logo oraz napisem ,KANALIZACJA
DESZCZOWA BYDGOSZCZ’ i z wkiadkg ttumigcg z tworzywa
sztucznego. Wkiadka ﬂumiqca zwulkanizowana umieszczona na catej
powierzchni kontaktowej pomiedzy korpusem, a wiazem. Glebokos¢
osadzenia pokrywy zeliwnej w korpusie 50mm. Do regulacji pionowej
wiazoéw, nalezy stosowaé systemowe pierscienie zelbetowe lub z tworzyw

sztucznych.

12.Wpusty uliczne proste (jezdniowe) ze studzienkg betonowg dn500

z osadnikiem h=1,0m, krata z zeliwa kl. D 400 o wym. 620/420 mm i wys.
h=150mm z zawiasem i zamknieciem zatrzaskowym lub wpusty
jezdniowo-kraweznikowe (goérna cze$¢ kraty wpustu na poziomie

chodnika, dolna ok. 5 mm ponizej poziomu jezdni).

13.Nalezy przewidzie¢ naprawe i regulacje na terenie objetym opracowaniem

istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wtaz, krag, ptyta,
pierscien odcigzajacy i in. uszkodzone elementy studni), a takze montaz
pierécieni odcigzajgcych na tych studniach, gdzie ich brak, a ze wzgledu

na ich lokalizacje jest to wymagane.

14.Przewidzieé regulacje pionowg elementéw sieci wodociggowej i gazowej

wraz z uzbrojeniem, w tym ewentualng wymiane skrzynek zasuw
na sieciach jw. w przypadku stwierdzenia ich niewtasciwych parametrow

lub uszkodzenia.



15.Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na rzedne posadowienia istniejacej
sieci gazowej w stosunku do projektowanej rzednej spodu konstrukcji
powierzchni utwardzonych pasa drogowego.

16. Ewentualne kolizje sieciowe nalezy usuwaé na warunkach i w uzgodnieniu
z wtadciwymi gestorami sieci.

17.Dokumentacja  projektowa, przed ztozeniem w ZUDP, podlega
uzgodnieniu w ZDMiKP.

18. Projekt budowlany i wykonawczy nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia.

19.Dla omawianego zadania nalezy sporzadzié specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz projekt organizacji ruchu
drogowego. W/w elementy oraz projekty budowalne i wykonawcze
réwniez wymagajg zatwierdzenia przez ZDMIiKP.

20. Ulica Homarowa posiada wybudowane, nowe oswietlenie, ktérego
zarzadcg jest ZDMIKP. Wobec powyzszego nie ma potrzeby budowy

kanalizacji pod przyszte o$wietlenie miejskie.

actancy
ds. inwe

Otrzymuja:

1. Adresat

2. Wydziat Administracji Budowlanej, ul. Grudzigdzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
3. Wydziat UD w/m

4. IP-ala

Kontakt:

Pawet Winiarski 52 582-27-72

Radostaw Kochanowski 52 582-27-20 — odwodnienie
Marcin Kubicki 52 582-27-13 - o$wietlenie



