Budowa ulicy Homarowej w Bydgoszczy
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. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materialy:
Zlecenie Inwestora.
Warunki techniczne ZDMiKP — nr IP-2101/IL/80/2017
Podktady mapowe w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem i stanem prawnym terenu.
Projekt drogowy
Dokumentacja badan podtoza gruntowego.

Uzgodnienia mi¢dzybranzowe

. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy ul. Homarowej

w Bydgoszczy

Zakres opracowania obejmuje budowe:
e kanatu gléwnego ¢0,30m L=33.0m
e przykanalikow deszczowych od wpustow ¢00,20m — 4 szt. X1.=13.0m
e studni betonowych ¢1,20m na istn. kanale deszczowym — 4 szt
e studni betonowych ¢1,20m — 2 szt

e wpustéw ulicznych typowych ¢0,50m — 4 szt.

3. Istniejacy uzbrojenie podziemne

Przebiegi istniejagcego uzbrojenia ustalono w oparciu o inwentaryzacj¢ geodezyjng oraz

naniesienia poszczegdlnych gestoréw.

Na obszarze objetym projektem wystepuja nastepujace sieci:

kanalizacja deszczowa

— kanat ¢$500mm ul. Sardynkowej,

— kanat ¢400mm ul. Homarowej od wysokosci posesji nr 9 w kierunku ul. Wielorybiej,
kanalizacja sanitarna — w Srodkowej czesci ulicy zlokalizowany jest kanat ¢300mm wraz
z przytaczami do posesji,

sie¢ wodociggowa — w poétnocnej czesci ulicy zlokalizowany jest wodocigg ¢100mm wraz

z przytaczami do posesji,
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