Budowa ulicy Homarowej w Bydgoszczy

5.4. Obiekty sieciowe

a) studzienka betonowe ¢1200mm — D-1

Studzienke D-1 naleiy wykonaé na istniejgcym kanale deszczowym kd500

sanitarnego wg nastgpujgcych zasad:

Pod ptyte denng wykona¢ warstwe wyréwnawczg grubosci 10 cm z ,,chudego” betonu.

Ptyte denng studni wykona¢ jako wylewang z betonu C30/37 gr. 15cm.

Podmuréwke wykona¢ z cegly kanalizacyjnej (powyzej kanalu deszczowego) oraz

wykonac uszczelnienie istniejacego kanatu deszczowego w podmuréwce.

Po wycigciu kanatu deszczowego nalezy wyrobi¢ kinet¢ na wysoko$¢ 2/3.

Pozostata czg$¢ studzienki wykonaé¢ z kregdw betonowych @1,2m, iaczonych na
uszczelki gumowe odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN 1917.

Przykrycie studzienki - typowa ptyta zelbetowa z pierscieniem odcigzajagcym, na ktorej
nalezy posadowi¢ wtaz o wlasciwosciach:

— wlazy z zeliwa szarego klasy D-400 z dwoma ryglami i wktadka ttumigca typu PUR.
Wktadka ttumigca zwulkanizowana typu PUR umieszczona na catej powierzchni
kontaktowej pomigdzy korpusem a pokrywa. Wtazy powinny posiada¢ logo
,,Kanalizacja Deszczowa Bydgoszcz”,

— pokrywa o $rednicy 680 mm osadzona w korpusie na gtebokos¢ 5 cm zgodnie z
DIN19584,

Studzienke nalezy wyposazy¢ stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajace
wymaganiom normy PN-EN 13101.

studzienki wykonywac nalezy w wykopie szalowanym,

b) studzienka betonowe ¢I1200mm

Podstawowe elementy studzienki:

kregi betonowe o $rednicy ¢ 1,2 m odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN 1917
dno studzienek nalezy wykona¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie
nizszej niz C35/45; o wodoszczelnosci W-8, o nasigkliwosci ponizej 4%;

do potaczen rur ze Scianami studni zelbetonowych nalezy zastosowac¢ typowe przejscia
szczelne,

przykrycie studzienek — typowa ptyta zelbetowa z pierscieniem odcigzajacym,

stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajagce wymaganiom normy PN-EN
13101.

PROJEKT WYKONAWCZY

str. 6



