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NAZWA

RYSUNKU

AUTORSKI

DROGOWA

STADIUM

DATA 03.07.2018

ZESPÓŁ

BRANŻA

INWESTYCJA

INWESTOR

LOKALIZACJA

SKALA: NR RYS.:

1:500 1.2

PW

LAPIS Artur Kamiński

ul. Igrzyskowa 1/46

85-796 Bydgoszcz

INWESTYCJA

INWESTOR

LOKALIZACJA

AUTORSKI

FUNKCJAZESPÓŁ IMIĘ I NAZWISKO

Projektował:

Opracował:

Artur Kamiński

Michał Sławiński

PODPISNR UPRAWNIEŃ

KUP/0151/PBD/15

Sprawdził: Tomasz Wiese KUP/0040/POOD/10

Budowa ulicy Homarowej w Bydgoszczy

w Bydgoszczy

dz. nr 188/19, 186, 104/1 obr. 309

Legenda

SKALA  1 : 500

Jedn. ewid.: m. Bydgoszcz [046101_1]

Sekcja mapy nr 420-1243, 1721

ujawnionych w ksiêgach wieczystych.

Nie wykonano ustalenia obci¹¿eñ s³u¿ebnoœciami gruntowymi

Projektowej w Bydgoszczy

Aktualne projektowane sieci uzgodnione w ZUDP

Brak projektowanych sieci w ZUDP

20.03.2018r.

MPG.D.422.0907.2018

geodeta uprawniony nr 21791

Miasto: BYDGOSZCZ,

ul. Dorszowa i Homarowa

Grodzki Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy

do ewidencji materia³ów zasobu:

Data wpisania operatu technicznego 

materia³ów pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograf.

rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji 

w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których 

Poœwiadcza siê, ¿e niniejszy dokument zosta³ opracowany 

technicznego:

Identyfikator ewidencyjny materia³u zasobu - operatu 

...................................................

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJNA w BYDGOSZCZY

P.0461.      .

............................. r.

Oś jezdni

Projektowany opornik

Projektowane obrzeże

Oś cieku, niweleta

Projektowany krawężnik wystający (+10 cm)

przy chodniku (+6 cm)

Projektowany krawężnik najazdowy 

przy zjazdach (+4 cm)

Projektowany krawężnik najazdowy 

Projektowane uzupełnienie MMA / uszczelnienie

w kolorze szarym (kostka typu Behaton)

Projektowana jezdnia z kostki betonowej gr. 8 cm 

w kolorze grafitowym (kostka typu Holland)

Projektowany chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm 

w kolorze grafitowym (kostka typu Holland)

Projektowany zjazd z kostki betonowej gr. 8 cm  

Regulacja wysokościowa istniejącego chodnika

Plan zagospodarowania terenu

Projektowana rura osłonowa AROT

ul. Homarowa 18 85-435 Bydgoszcz

Stowarzyszenie pn. "Droga Homarowa"
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