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zeszyt nr 9 i instrukcji  wykonania  i  odbioru  zewnętrznej  sieci  kanalizacyjnej  tego  

producenta, którego rury  zastosowano. 

W  trakcie  prowadzenia  robót  należy  przestrzegać : 

• wymogów  zawartych  w  warunkach  i  uzgodnieniach  poszczególnych  użytkowników  

oraz   uwag  końcowych,  

• wymogów  zawartych  w  normach  PN -B-06050:1999  i  PN-B-10736:1999, 

• przepisów  BHP  przy  wykonywaniu  robót  budowlano – montażowych, 

• instrukcji  budowy  i  montażu  producentów , których  materiały  zastosowano 

Montaż  wszystkich  rodzajów  rur i studni ,  ich  obsypkę , zasypkę  i  zagęszczenie  

wykonać  zgodnie  z  instrukcją  producenta, którego  asortyment  zastosowano. 

 

9. Wykonawstwo  robót 

9.1. Roboty ziemne 

Proj. kanalizacją układać w wykopach szalowanych. 

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  trasy  projektowanych  kanałów , należy 

wytyczyć  przez  uprawnioną  służbę  geodezyjną. 

Wykopy pod projektowane kanały wykonać ręcznie  ze  wspomaganiem  koparką  

mechaniczną.   

 

9.2. Zasypka  wykopów 

Po  zakończeniu  robót  montażowych   i  wykonaniu  prób  ciśnienia  kanały zasypywać  

warstwami do wysokości 30 cm powyżej  wierzchu przewodu, w  sposób  ręczny  rodzimym 

przesianym gruntem piaszczystym, a następnie mechanicznie tym samym gruntem. 

Powyższe  zasypki  wykonywać  bardzo starannie , ubijając lekko zwilżony grunt  

warstwami  o  grubości  15 cm , gruntem  bez  kamieni,  gruzu, części roślinnych   itp.,                       

z  dokładnym  zagęszczeniem  poszczególnych  warstw.  Szczególnie  dokładnie  zagęścić  

warstwę  po  bokach  rur. Zasypkę  i  jej  zagęszczenie  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  

producenta (dostawcy) , którego  rury  zastosowano.  

 

10. Wytyczne wykonania i odbioru 

Przed przystąpieniem do robót dokładnie zapoznać się z dokumentacją, wytycznymi, 

warunkami i wymaganiami instytucji uzgadniających i Inwestora. 

• Wytyczenie trasy powierzyć uprawnionej służbie geodezyjnej.  


