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ZESTAWVI
Pytania – z dnia 2020-11-27
VI.1.1. Dotyczy: „Zagospodarowanie terenów nabrzeża - budowa skateparku, pumptrucka, placu zabaw, ścianek wspinaczkowych, boiska do siatkówki plażowej, placu do ćwiczeń, oświetlenia, małej architektury wraz z infrastrukturą techniczną” – konstrukcja ścieżki gruntowej / ścieżki pieszo-rowerowej.
Zgodnie z PB branży drogowej / opisem technicznym, pkt 1.12.1 konstrukcja ścieżki gruntowej to:
„- Warstwa ścieralna z mieszanki żwirowo – kruszywowej z dużą zawartością pyłów o uziarnieniu 0/16 gr. 15 cm”
Jednocześnie, zgodnie z PW branży drogowej / opisem technicznym, pkt 1.12.1 konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej to:
„- Warstwa ścieralna z mieszanki żwirowo-kruszywowo-epoksydowa gr. 3cm
- Warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej C90/3 4/8 gr. 4cm
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 4/31,5 gr. 20cm
- Warstwa odsączająca - pospółka gr. 10 cm”

Wykonawca wnioskuje o potwierdzenie, że w tym i podobnych przypadkach, gdy PB i PW są miedzy sobą niespójne, konieczność doprowadzenia PW do zgodności z PB Zamawiający wykona niezwłocznie i w terminach niepowodujących przestojów w robotach budowlanych i ich odbioru.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że wszystkie prace na zadaniu w tym i wyżej wymienioną konstrukcję należy wykonać zgodnie z projektem PW.

VI.1.2. Dotyczy: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB)
Zamówienie zostało podzielone na 9 zadań. Dokumentacja na każde z nich zawiera własny zestaw STWiORB. Wykonawca wnioskuje o potwierdzenie, że specyfikacje dotyczące tego samego zakresu robót w każdym z zadań są sobie tożsame (multiplikowano opracowanie pomiędzy zadaniami).
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że każdą z STWiORB przypisaną do danej realizacji zadania należy traktować osobno.

VI.1.3. Dotyczy: Podstawa rozliczenia robót
Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe oraz rozbieżności pomiędzy PB (projektem budowlanym) a PW (projektem wykonawczym), wnosimy o potwierdzenie, iż podstawą rozliczenia będzie PB (projekt budowlany).
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że podstawą rozliczenia zadania będzie projekt wykonawczy (PW).

VI.1.4. Dotyczy: Kosztorys do Umowy
Czy kosztorys, o którym mowa we wzorze umowy § 4 ust. 1 pkt. 1), ma być sporządzony na podstawie kosztorysu poglądowego, który udostępnił Zamawiający (załączniki do SIWZ 11) Kosztorys poglądowy – załącznik nr 11 (zamieszczony w załącznikach do Umowy)?
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że kosztorys został udostępniony w celu tylko i wyłącznie pomocniczym dla sporządzenia oferty – wykonawca zobowiązany jest w ofercie uwzględnić wszystkie roboty zawarte w dokumentacji projektowej niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający odsyła również do odpowiedzi w pytaniu I.4.1.


VI.2.1.Proszę o wskazanie która nawierzchnia powinna być wykonana na placu zabaw, ponieważ w opisach projektu budowlanego i projektu wykonawczego występują dwie różne nawierzchnie.
Poniżej przedstawiam w/w opisy
Opis PZT projekt wykonawczy - Nawierzchnia piaskowa - maksymalna wysokość upadku – 1,97m 
- certyfikat na zgodność z normą PN-EN 1177 
System piasek 
- Warstwa piasku (gr 30cm) – sortowany 0,25-8,0mm (piasek powinien posiadać atest PZH) 
- Grunt rodzimy 
Opis PZT projektu budowlanego:
Nawierzchnia - maksymalna wysokość upadku  - 1,97m
- certyfikat na zgodność z normą PN-EN 1177:2009
System trawa 
- 25mm sztuczna trawa zielona wys.włókna 25mm zasypana piaskiem kwarcowym
- podkład amortyzujący elastyczny (gr. 45 mm)
- Warstwa piasku (gr 20cm) 
- Grunt rodzimy
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że nawierzchnię należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

VI.2.2. Ponieważ opisy w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym są rozbieżne, proszę określić jaka nawierzchnia powinna być na placach fitness.
Opis projektu budowlanego zakłada: 
Nawierzchnia – maksymalna wysokość upadku – 1,0m 
- certyfikat na zgodność z normą PN-EN 1177:2009 
System trawa 
- 25mm sztuczna trawa zielona wys.włókna 25mm zasypana piaskiem kwarcowym 
- podkład amortyzujący elastyczny (gr. 25mm) 
- Warstwa piasku (gr 20cm) 
- Grunt rodzimy 
Opis PZT projekt wykonawczy
Nawierzchnię placu streetworkout należy wykonać jako nawierzchnie ze sztucznej trawy, otoczoną 
obrzeżami betonowymi  
Nawierzchnia – maksymalna wysokość upadku –2,53m 
- certyfikat na zgodność z normą PN-EN 1177:2009 
System trawa 
- 25mm sztuczna trawa zielona wys.włókna 25mm zasypana piaskiem kwarcowym* 
- podkład amortyzujący elastyczny (gr. 2x35mm) 
- Warstwa piasku (gr 20cm) 
- Grunt rodzimy 
Opis PZT Promenada:
Nawierzchnia – maksymalna wysokość upadku – 2,7m 
- certyfikat na zgodność z normą PN-EN 1177:2009
System trawa 
- 25mm sztuczna trawa zielona wys.włókna 25mm zasypana piaskiem kwarcowym* układana na 
geowłókninie separującej trawę od warstwy amortyzującej. 
- podkład amortyzujący elastyczny (gr. 2x35mm) 
- podbudowa zgodnie z branżą drogową tj. z mieszanki niezwiązanej MN C90/3 gr ok. 17cm 
- Grunt rodzimy
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że nawierzchnię należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.Projektowane są 3 oddzielne place fitness (2 przy ul. Promenada oraz 1 na terenach rekreacyjnych przy skateparku).Grubość warstwy amortyzującej dobrano do maksymalnej wysokości upadku z urządzeń na danym placu.
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