OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- inwentaryzacja istniejgcej geometrii;
- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania;
- wniosek Wydziatu UD ZDMiKP
- obowigzujgce normy i przepisy:

1.  Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 roku (Dz. U.
z 2012r. poz. 1137 z p6zn. zm.),

2.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakdéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170 poz. 1393 z pézn. zm.);

2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatdow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drodze (Dz. U. z 2003r. Nr 220
poz. 2181 z pézn. zm.) tacznie z zatgcznikaminr 1, 2, 3 i 4;

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru na tym zarzgdzeniem (Dz. U z 2003r.
Nr 177 poz. 1729);

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje oznakowanie ulicy Saperéw
po wykonaniu remontu ulicy.

3. Stan istniejacy
Ulica Saperow
- Kategoria drogi — powiatowa
- Klasa drogi — L
- Numer drogi — 3024C
- Rodzaj nawierzchni — bitumiczna
- Chodniki, sciezki rowerowe — chodniki obustronnie
- Dopuszczalna predkosc¢ — na analizowanym odcinku 40 km/k
- Komunikacja publiczna — wytgcznie autobusowa

4. Projektowane zmiany

Na catym remontowanym odcinku ulicy Saperoéw nalezy wyznaczy¢ oznako-
wanie poziome zgodnie z zatgczonymi planami sytuacyjnymi. Nalezy uwzglednic
dyslokacje przejs¢ dla pieszych z wybrukowaniem niezbednych powierzchni.
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania odlegtosci pomiedzy znakami (np.
D-6, a P-10 max. 0,50m). Przejscie dla pieszych na wysokosci skrzyzowania ulic
Czotgistow i Poprzecznej nalezy wyposazy¢ w znaki aktywne D-6 z autonomicz-
nym systemem zasilania. Wszystkie przejscia dla pieszych oraz perony na przy-
stankach autobusowych nalezy wyposazy¢ w ptytki ostrzegawcze i kierunkowe
zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym. Dokona¢ niezbednych dyslokaciji
znakéw pionowych. Bezwzglednie przerwac linie P-4 na wysokos$ci wszystkich
zjazdéw do posesiji. Wszystkie przejscia dla pieszych znajdujgce sie w zakresie
opracowania wykona¢ masg chemoutwardzalng na czerwonym tle.

Termin realizacji: do 31-12-2016

5. Zawartosé projektu
— opis techniczny
— plan orientacyjny — skala 1:10 000
— plany sytuacyjne (1 — 9) — skala 1:500




