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I. CZ��� OPISOWA                                                 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

  Projekt opracowano w oparciu o nast�puj�ce materiały: 

• Zlecenie Inwestora.   

• Warunki techniczne ZDMiKP w Bydgoszczy – nr IP-2101/KAN/4/2015 

• Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 52/2015 

• Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu 

• Podkłady mapowe w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem i stanem prawnym terenu. 

• Projekt drogowy 

• Dokumentacja bada� podło�a gruntowego – oprac. czerwiec 201d r. 

• Uzgodnienia mi�dzybran�owe 

            

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy kanalizacji 

deszczowej w ul. Saperów na odcinku od ulicy Ludwikowo do ul. �eglarskiej                                

w Bydgoszczy. 

 

Zakres opracowania obejmuje: 

a) budow� 

• kanału deszczowego φ0,30m – L=1265.5m – metoda bezrokopowa, 

• przykanalików od wpustów φ0,20m – 54 szt. ΣL=322.5m, 

• studzienki φ1.2m – 57 szt. 

• wpustów ulicznych typowych φ0,50m – 54 szt. 

 

b) likwidacj� 

• istniej�cych przykanalików od wpustów φ0,20m – 6 szt. ΣL=300.0m, 

• istniej�cych studni chłonnych φ1,20m – 11 szt.  

• istniej�cych wpustów ulicznych φ0,50m – 39 szt.  

 

3. ISTNIEJ�CY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1. Istniej�ce zagospodarowanie terenu 

Teren projektowanej inwestycji le�y w granicach miasta Bydgoszcz przy ul. Saperów 

pomi�dzy ulicami Łudwikowo a �eglarsk�. Dominuj�c� zabudow� stanowi� budynki 
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jednorodzinne. 

Ulice posiadaj� nawierzchni� asfaltow�. 

Aktualne zagospodarowanie przedstawiaj� podkłady mapowe w skali 1:500. 

 

3.2. Istniej�ce uzbrojenie podziemne 

Przebiegi istniej�cego uzbrojenia ustalono w oparciu o inwentaryzacj� geodezyjn� oraz 

naniesienia poszczególnych gestorów.  

Na obszarze obj�tym projektem wyst�puj� nast�puj�ce sieci: 

• kanalizacja deszczowa: 

− kolektor dn1000mm, usytuowany w rejonie skrzy�owania z ul. Łudwikowa, 

− kanał dn400mm, usytuowany w rejonie skrzy�owania z ul. �eglarsk�, 

• kanalizacja sanitarna: 

− kolektor dn200mm usytuowany w północnej cz��ci jezdni a na wysoko�ci nr 87 w 

południowej cz��ci jezdni poł�czony z przykanalikami od posesji, 

• przewody wodoci�gowe, 

− wodoci�g w180mm wraz z przył�czami bo budynków usytuowana w północnej 

cz��ci ulicy poza pasem jezdni 

• sie� gazowa, 

− gazoci�g stalowy dn50 �/c wraz z przył�czami bo budynków usytuowana w 

północnej cz��ci ulicy poza pasem jezdni 

• linia o�wietleniowa, 

• sieci teletechniczne. 

 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Dla całego obszaru, stanowi�cego przedmiot opracowania obowi�zuje: 

• dla działek nr 1, 2/2 i 2/3 w obr�bie 114; 78/1 w obr�bie 23; 223 i 240 w obr�bie 116 

(rejonie skrzy�owania z ul. Ludwikowo) – decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego 

•  dla pozostałego obszaru – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

Nie znajduje si� te� na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.  

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje w/w działk�. 
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5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Warunki gruntowe, panuj�ce na przedmiotowym obszarze, okre�lono w oparciu o: 

„Opini� geotechniczna z dokumentacj� bada� podło�a gruntowego zadanie – Projekt 

budowy kanalizacji deszczowej w ul. Saperów w Bydgoszczy” 

W wyniku wykonanych prac geotechnicznych dokonano rozpoznania podło�a 

budowlanego w obr�bie projektowanej inwestycji. W miejscu lokalizacji planowanej 

inwestycji wyst�puj� generalnie proste warunki gruntowo-wodne. 

Teren pod projektowan� inwestycj� wzrasta od otworu o1 (52,30 m npm.) do otworu 

o3 (53,70 m npm.), dalej od otworu o3 nast�puje spadek osi�gaj�c rz�dn� 51,20 m npm w 

lokalizacji otworu nr o10.  

Podło�e gruntowe wykształcone zostało w postaci nasypów oraz rzecznych piasków 

drobno i �rednioziarnistych.  

W trakcie wykonywania prac terenowych nie stwierdzono wyst�powania pierwszej 

warstwy wodono�nej.  

Podczas wykonywania prac terenowych w obr�bie projektowanej inwestycji nie 

stwierdzono wyst�powania zjawisk geodynamicznych.  

Obiekt nale�y posadowi� na warstwie rodzimych piasków rzecznych. �rednia 

gł�boko�� przemarzania gruntów, na rozpatrywanym terenie, wynosi około 1,0 m ppt. 

Zgodnie z klasyfikacj� zawart� w Rozporz�dzeniu Ministra Transportu , 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Dz.U. 2012.463 z dnia 

27 kwietnia 2012r. kategori� geotechniczn� okre�la si� jako II przy prostych warunkach 

gruntowo – wodnych 

 

6. Rozwi�zania projektowe 

6.1. Opis ogólny 

Zgodnie z warunkami technicznymi ZDMiKP w Bydgoszczy nowo projektowan� 

kanalizacj� nale�y wł�czy� do istniej�cej kanalizacji deszczowej: 

• φ400mm w rejonie skrzy�owania z ul. �eglarsk�, 

• φ1000mm w rejonie skrzy�owania z ul. Ludwikowo. 

Nale�y równie� sprawdzi� stan techniczny tych kanałów. Zakłada si�, �e istniej�ce 

elementy odwodnienia (studzienki chłonna, wpusty i przykanaliki) nale�y zlikwidowa�. 

Elementy przeznaczone do likwidacji oznaczono na planie sytuacyjno-wysoko�ciowym 

przez skre�lenie. Po wykonaniu robót nale�y zgłosi� do słu�b geodezyjnych  aby na mapie 
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miejskiej likwidowane kanały były opisane jako „nieczynne” 

Studzienki przeznaczone do likwidacji nale�y demontowa�. Pozostawione odcinki 

kanału nale�y wypełni� mieszank� piaskowo-cementow� a ko�cówki za�lepi�. 

Miejsce po zdemontowanych elementach kanalizacji deszczowej nale�y zasypa� 

materiałem sypkim (piaskiem). Spodziewane materiały z likwidacji to beton, �elbet, �eliwo 

oraz tworzywa sztuczne.  Materiały usuni�te z wykopu nale�y zutylizowa� zgodnie z 

wymogami ochrony �rodowiska.  

 

6.2. Rozwi�zania techniczne 

6.2.1. Kanał deszczowy 

a) metoda standardowa 

Rury kanalizacyjnych PVC wg PN-EN 1401:2002 (U) SN8 o �rednicy 315x9.2mm 

 

b) metoda bezwykopowa 

Rury warstwowe do kanalizacji PE-HD, SDR 17, klasy 100, PN10 o �rednicy de355 

x21.1mm 

 

6.2.2. Przykanalik  deszczowy  

W/w wpusty poł�czone b�d� z odbiornikiem przykanalikami wykonanymi  z rur: 

a) metoda standardowa 

Rury kanalizacyjnych PVC wg PN-EN 1401:2002 (U) SN8 o �rednicy 200x6.9mm 

 

b) metoda bezwykopowa 

Rury warstwowe do kanalizacji PE-HD, SDR 17, klasy 100, PN10 o �rednicy de255 

x14.8mm 

 

6.2.3. Posadowienie 

Projektowane kanały i przykanaliki posadowione b�d� na gruncie rodzimym lub 

podsypce z piasku �redniego grubo�ci 10 cm. Zakres gdzie nale�y zastosowa� podsypk� 

przedstawiono na profilach. 

Nale�y układa� wg zasad przedstawionych poni�ej:  

• Celem usuni�cia kamieni na gł�boko�� ca 10 cm dno wykopu nale�y przegrabi�                                                           

i nast�pnie zag��ci� do wsp. zag�szczenia wg Proctora Iz =95%. 
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• Celem zapewnienia wła�ciwego zag�szczenia obsypki ochronnej cz��� przydenn� 

wykopu (ochronn�) niezale�nie od rodzaju wykopu (szerokoprzestrzenny lub szalowany) 

nale�y wykona� jako szalowan�. 

• Niezale�nie od sposobu wykonywania wykopu cz��� przydenn� nale�y dokopa�  r�cznie. 

• Bezpo�rednie podło�e uformowa� na k�t 900, tak aby do gruntu przylegało około  

1/4 obwodu rury. 

• Uło�one przewody nale�y zabezpieczy� obsypk� ochronn� z piasku j.w.  

zag�szczonego. Stopie� zag�szczenia podsypki i obsypki winien by� kontrolowany                              

i wynosi� wg standardowej próby Proctora I = 95%  

• Obsypk� ochronn� wykonywa� warstwami do wysoko�ci 30 cm powy�ej wierzchu rury.  

Uwaga: 

Ze wzgl�du na mo�liwo�� naruszenia struktury obsypek przy demonta�u szalowania 

nale�y zachowa� nast�puj�cy sposób ich wykonania: 

1) obsypk� wykonywa� warstwami z jednoczesnym demonta�em szalunku przydennej 

cz��ci wykopu 

2) zag�szczenie warstwy obsypki wykona� po demonta�u pasa szalunku w jej obr�bie, 

3) po zag�szczeniu pierwszej warstwy uło�y� kolejn�, zdemontowa� szalunek w jej obr�bie, 

zag��ci� itd. 

Dokładne wskazania dotycz�ce u�ytego sprz�tu do zag�szczania, grubo�ci warstw oraz 

uzyskanego stopnia zag�szczenia gruntu s� podane w PN-ENV 1046:2002 (U) „Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i �cieków na 

zewn�trz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemi� i nad 

ziemi�” 

 

6.2.4. Obiekty sieciowe 

a) studzienki betonowe – ø 1.2m 

Podstawowe elementy studzienki: 

� kr�gi betonowe o �rednicy φ 1,2 m odpowiadaj�cych wymaganiom normy BN-86/8971-

08, 

� dno studzienek nale�y wykona� jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie 

ni�szej ni� C 35/45; o wodoszczelno�ci W-8, o nasi�kliwo�ci poni�ej 4%; 

� do poł�cze� rur ze �cianami studni �elbetonowych nale�y zastosowa� typowe przej�cia 

szczelne, 

� przykrycie studzienek – typowa płyta �elbetowa z pier�cieniem odci��aj�cym, 
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� stopnie �eliwne lub ze stali powlekanej odpowiadaj�ce wymaganiom normy PN-64/H-

74086, 

� włazy  z �eliwa szarego klasy D-400 z dwoma ryglami i wkładk� tłumi�c� typu PUR. 

Wkładka tłumi�ca zwulkanizowana typu PUR umieszczona na całej powierzchni 

kontaktowej pomi�dzy korpusem a pokryw�. Powierzchnia kontaktu pokrywy z 

korpusem min. 570cm2. Włazy powinny posiada� logo „Kanalizacja Deszczowa 

Bydgoszcz”, 

� pokrywa o �rednicy 680mm osadzona w korpusie na gł�boko�� 5 cm zgodnie                            

z DIN19584, 

� zabezpieczenie przed obrotem przy naje	dzie przez samochód (bez rygli i zamków), 

� studzienki �elbetowe wykonywa� na uprzednio wzmocnionym (warstw� piasku tłucznia 

lub �wiru)  dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,  

� studzienki wykonywa� nale�y w wykopie szalowanym,  

Poł�czenia kanałów ze �cianami studzienek wykona� jako szczelne w stopniu 

uniemo�liwiaj�cym infiltracj� wody gruntowej i eksfiltracj� �cieków. W �cianach studni 

winny by� fabrycznie wywiercone otwory przystosowane do osadzania uszczelek dla przej�� 

szczelnych.  

 

b) wpusty  deszczowe typowe – W 

Wszystkie  wpusty  deszczowe  wykona�  jako prefabrykowane betonowe z 

osadnikiem  na  piasek o  wysoko�ci do 1,0m,  zgodnie  z  rysunkami  szczegółowymi.  

Ruszty na wpustach  typowych  wykona� jako �eliwne typowe - standardowe,  formy  

płaskiej (uchylne) kl.D400 o wymiarach 620/420mm z zawiasami i zamkni�ciem 

zatrzaskowym. 

Wpusty uliczne typowe,  nale�y  wykona�  z  prefabrykowanych elementów 

betonowych     o parametrach: 

� �eliwnej skrzynki  wpustu – uchylnej, 

� prefabrykowanego pier�cienia odci��aj�cego, 

� kr��ków po�rednich  φ0,50 m, 

� elementu przył�czeniowego φ0,50m, 

� kr��ków po�rednich  φ0,50m, 

� dna osadnikowego φ0,50m. 

Zwie�czenia wpustów ulicznych wykona� zgodnie z norm�  PN – EN 124:2000. 

Betonowe studzienki  �ciekowe do wpustów ulicznych wykona� zgodnie z norm�  DIN 
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4052. Monta�  kanałów, przył�czy i studni rewizyjnych  wykona�  zgodnie  z  instrukcj�  

producenta, którego  asortyment  zastosowano. 

 

6.2.5. Odwodnienie 

Projektowane kanały i przykanaliki posadowione b�d� powy�ej zwierciadła wody 

gruntowej.  

 

6.3. Regulacja  osadzenia  ist. włazów studzienek rewizyjnych oraz armatury gazowe                          

i wodoci�gowej 

Regulacja ta polega�  b�dzie na dostosowaniu istniej�cych  włazów studzienek 

kanalizacyjnych sanitarnej do  projektowanej  niwelety w całym zakresie opracowania 

drogowego. Ł�cznie 5 studzienki w tym: 

• 1 na kanalizacji deszczowej zlokalizowane w pasie ulicy. 

• 4 na kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w pasie ulicy. 

Na studzienkach sanitarnych nie stosowa� włazów z zatrzaskiem i zawiasem powinny 

one jednak posiada� logo MWiK – klasy D400. W ramach regulacji nale�y przewidzie� 

wymian� włazów �eliwnych, płyt nastudziennych i zabudow� pier�cienie odci��aj�cych. 

Monta�u wszystkich włazów wykona� wg wytycznych producenta. 

W ramach regulacji włazów studzienek, nale�y dokona� tak�e ogólnych przegl�dów 

istniej�cych  studzienek kanalizacyjnych.  Uzupełni�  zniszczone  stopnie  włazowe, kinety. 

 

7. Izolacje antykorozyjne i przeciwwilgociowe 
Zastosowane rury PVC i PE-HD nie wymagaj� zabezpiecze� antykorozyjnych. 

Natomiast celem  zabezpieczenia  antykorozyjnego wszystkie  powierzchnie betonowe                 

i �elbetowe studzienek kanalizacyjnych zewn�trznych  zagruntowa�  zapraw�  bitumiczn�  

np. 2 x “Dysperbit”. 

 

8. Próby szczelno	ci  
Po  zmontowaniu  kanałów  i  pozostawieniu  odkrytych  zł�czy  nale�y  przeprowadzi� 

prób�  szczelno�ci.  

Prób� nale�y wykona� wg normy PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodów 

kanalizacyjnych) i instrukcji  producenta rur i studzienek, którego asortyment zastosowano. 
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9. Roboty  monta�owe 
Przy  budowie  kanalizacji,  nale�y  przestrzega�  wymogów  zawartych  w  normie      

PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych) , "Warunkach  

Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 

zeszyt nr 9 i instrukcji  wykonania  i  odbioru  zewn�trznej  sieci  kanalizacyjnej  tego  

producenta, którego rury  zastosowano. 

W  trakcie  prowadzenia  robót  nale�y  przestrzega� : 

• wymogów  zawartych  w  warunkach  i  uzgodnieniach  poszczególnych  u�ytkowników  

oraz   uwag  ko�cowych,  

• wymogów  zawartych  w  normach  PN -B-06050:1999  i  PN-B-10736:1999, 

• przepisów  BHP  przy  wykonywaniu  robót  budowlano – monta�owych, 

• instrukcji  budowy  i  monta�u  producentów , których  materiały  zastosowano 

Monta�  wszystkich  rodzajów  rur i studni ,  ich  obsypk� , zasypk�  i  zag�szczenie  

wykona�  zgodnie  z  instrukcj�  producenta, którego  asortyment  zastosowano. 

 

10. Wykonawstwo  robót 

10.1. Roboty ziemne 

Proj. kanalizacj� układa
 w wykopach szalowanych. 

Przed  przyst�pieniem  do  robót  ziemnych  trasy  projektowanych  kanałów , nale�y 

wytyczy�  przez  uprawnion�  słu�b�  geodezyjn�. 

Wykopy pod projektowane kanały wykona� r�cznie  ze  wspomaganiem  kopark�  

mechaniczn�.   

 

10.2. Zasypka  wykopów 

Po  zako�czeniu  robót  monta�owych   i  wykonaniu  prób  ci�nienia  kanały zasypywa�  

warstwami do wysoko�ci 30 cm powy�ej  wierzchu przewodu, w  sposób  r�czny  rodzimym 

przesianym gruntem piaszczystym, a nast�pnie mechanicznie tym samym gruntem. 

Powy�sze  zasypki  wykonywa�  bardzo starannie , ubijaj�c lekko zwil�ony grunt  

warstwami  o  grubo�ci  15 cm , gruntem  bez  kamieni,  gruzu, cz��ci ro�linnych   itp.,                       

z  dokładnym  zag�szczeniem  poszczególnych  warstw.  Szczególnie  dokładnie  zag��ci�  

warstw�  po  bokach  rur. 

Zasypk�  i  jej  zag�szczenie  wykona�  zgodnie  z  instrukcj�  producenta (dostawcy) , 

którego  rury  zastosowano. 

        



 
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Saperów w Bydgoszczy 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 

 

11. Wytyczne wykonania i odbioru 

Przed przyst�pieniem do robót dokładnie zapozna� si� z dokumentacj�, wytycznymi, 

warunkami i wymaganiami instytucji uzgadniaj�cych i Inwestora. 

• Wytyczenie trasy powierzy� uprawnionej słu�bie geodezyjnej.  

• Po wytyczeniu trasy dokona
 przekopów próbnych celem rzeczywistego okre	lenia 

istniej�cego uzbrojenia w tym rejonie. 

• Roboty ziemne wykonywa� r�cznie i mechanicznie, przy jednoczesnym umocnieniu 

�cian wykopów z zastosowaniem niezb�dnych rozpór mi�dzy �cianami. 

• W przypadku natrafienia na nieokre�lone uzbrojenie podziemne w trakcie wykonywania 

robót lub stwierdzenie niezgodno�ci z podkładem geodezyjnym, o zaistniałej sytuacji 

powiadomi� inspektora nadzoru i tok post�powania uzgodni� wpisem do dziennika 

budowy. Ewentualne zbli�enia i skrzy�owania z uzbrojeniem istniej�cym rozwi�za� 

zachowuj�c wymogi obowi�zuj�cych norm. 

• Odsłoni�te w trakcie realizacji przewody, kable, uziomy itp. - zabezpieczy�. 

• Układanie rur prowadzi� zgodnie z wytycznymi producenta rur, w wykopie z dnem 

uprzednio wyprofilowanym, zgodnie z projektowan� niwelet� przewodu. Zachowywa� 

konieczne obsypki, zasypki odpowiednio zag�szczane - zgodnie  z wytycznymi wytwórcy 

rur.  

• Ewentualne odchyłki trasy i niwelety w stosunku do projektowanej korygowa� 

zachowuj�c wymagania producenta rur. 

• Przy wykonawstwie i odbiorze nale�y stosowa� si� do normy PN - B- 10725 oraz 

wymaga� producenta rur i urz�dze�.   

 

 







rura warstwowa do kanalizacji de 355x21.1 mm PE-HD, L=161.5 mØ315x9.2 mm PVC SN8
 L=26.0 m

Ø315x9.2 mm PVC SN8
 L=29.5 m rura warstwowa do kanalizacji de 355x21.1 mm PE-HD, L=178.0 m

dz. nr 42
dz. nr 5 dz. nr 165 dz. nr 5 dz. nr 165 dz. nr 5 dz. nr 162

jezdnia asfalt trawnik

chodnik z płyt bet.

zatoka autobusowa - naw. asfalt wjazd - trylinka jezdnia asfalt. jezdnia asfalt

chodnik z płyt bet.

trawnik

chodnik z płyt bet.

jezdnia asfalt. trawnik jezdnia asfalt. jezdnia asfalt. chodnik z płyt bet.

dz. nr40
dz. nr 165

trawnik chodnik z płyt bet. chodnik z płyt bet. chodnik z płyt bet.
wjazd

chodnik z płyt bet.

chodnik

chodnik z płyt bet.

wjazd - trylinka

z płyt bet.
trylinka

wjazd
trylinka

wjazd
trylinka

wjazd
trylinkawjazd

trylinka
chodnik

z płyt bet.
wjazd

trylinka
chodnik

z płyt bet.

wjazd - trylinka
chodnik z płyt bet.

wykonać metodą bezwykopową wykonać metodą bezwykopową

ul. Chodkiewicza 15  85-065 Bydgoszcz

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA 
I REALIZACJI INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O.

Stadium

Autor
projektu

Data Skala Nr rysunku

Temat:

Branża

1:100/500

Przedmiot opracowania:
Opracowała

Sprawdził

Sanitarna

mgr inż. P. Wojciechowska

311.2015

PB/PW

Profil podłużny kanału Dn 0,30 m
Distn.1 - D22

mgr inż. Zbigniew Ograbek

inż. Marian Stefanowski

nr upr. KUP/0065/POOS/06

nr upr. G.T.III.7210/35/78

Budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Saperów w Bydgoszczy
na odcinku od ul. Ludwikowo

do ul. Żeglarskiej



rura warstwowa do kanalizacji de 355x21.1 mm PE-HD, L=468.0m

dz. nr 2/3

dz. nr 2/2

dz. nr 1 dz. nr 240 dz. nr 223
dz. nr 78/1

trawnik
jezdnia
asfalt.

trawnik

jezdnia
asfalt.

trawnik

trawnik

kostka
polbruk

jezdnia asfaltowa
trawnik

chodnik
z płyt bet.

wjazd - trylinka
chodnik z płyt bet.

wjazd - trylinka
chodnik z płyt bet.

wjazd - trylinka
chodnik z płyt bet.

wjazd - trylinka
chodnik z płyt bet. jezdnia

kostka
polbruk

chodnik z płyt bet.

wykonać metodą bezwykopową

ul. Chodkiewicza 15  85-065 Bydgoszcz

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA 
I REALIZACJI INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O.

Stadium

Autor
projektu

Data Skala Nr rysunku

Temat:

Branża

1:100/500

Przedmiot opracowania:
Opracowała

Sprawdził

Sanitarna

mgr inż. P. Wojciechowska

411.2015

PB/PW

Profil podłużny kanału DN 0,30 m
Wł - D34

mgr inż. Zbigniew Ograbek

inż. Marian Stefanowski

nr upr. KUP/0065/POOS/06

nr upr. G.T.III.7210/35/78

Budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Saperów w Bydgoszczy
na odcinku od ul. Ludwikowo

do ul. Żeglarskiej



rura warstwowa do kanalizacji de 355x21.1 mm PE-HD, L=402.5m

dz. nr 223
dz. nr 71/2

dz. nr 176 dz. nr 71/2 dz. nr 162

chodnik
z płyt bet.

wjazd - trylinka

chodnik
z płyt bet.

wjazd - trylinka
chodnik z płyt bet. trawnik zatoka autobusowa - naw. asfalt wjazd - trylinka chodnik z płyt bet.

wjazd - trylinka
chodnik z płyt bet. wjazd

trylinka
jezdnia asfaltowa chodnik z płyt bet. trawnik jezdnia

asfalt.

wykonać metodą bezwykopową

ul. Chodkiewicza 15  85-065 Bydgoszcz

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA 
I REALIZACJI INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O.

Stadium

Autor
projektu

Data Skala Nr rysunku

Temat:

Branża

1:100/500

Przedmiot opracowania:
Opracowała

Sprawdził

Sanitarna

mgr inż. P. Wojciechowska

511.2015

PB/PW

Profil podłużny kanału DN 0,30 m
D34 - D50

mgr inż. Zbigniew Ograbek

inż. Marian Stefanowski

nr upr. KUP/0065/POOS/06

nr upr. G.T.III.7210/35/78

Budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Saperów w Bydgoszczy
na odcinku od ul. Ludwikowo

do ul. Żeglarskiej



Od1
w1

D4 D23
w2

D5 w4 Od2
w5

D7 w6 D7 w7 D10
w8

D10 w9 D13 w10 D13
w11

D16 w12 D16 w13 D17 w15D17 w14 D22 w16 D22 w17D23 w3

dz. nr 166

trawnik

dz. nr 5

jezdnia asfalt.

dz. nr 5 dz. nr 165

jezdnia
asfalt.

dz. nr 5

jezdnia
asfalt.

dz. nr 165

chodnik
z płyt bet.

dz. nr 165

dz. nr 5

trawnik
jezdnia
asfalt.

dz. nr 165

trawnik

dz. nr 5

jezdnia
asfalt.

dz. nr 5

jezdnia
asfalt.

dz. nr 165
dz. nr 5

dz. nr 176

chodnik
z płyt bet. jezdnia

asfalt.

dz. nr 165

chodnik
z płyt bet.

chodnik
z płyt bet. trawnik jezdnia

asfalt.

dz. nr 162

dz. nr 176 dz. nr 162

chodnik
z płyt bet. trawnik

dz. nr 162dz. nr 162
dz. nr 176

dz. nr 162
dz. nr 176 dz. nr 162

chodnik
z płyt bet.

trawnik
chodnik

z płyt bet. trawnik jezdnia
asfalt.

chodnik
z płyt bet. trawnik jezdnia

asfalt.

chodnik
z płyt bet. trawnik

de 255x14.8 mm
PE-HD

de 255x14.8 mm
PE-HD

de 255x14.8 mm
PE-HD

de 255x14.8 mm
PE-HD de 255x14.8 mm

PE-HD

de 255x14.8 mm
PE-HD

de 255x14.8 mm
PE-HD

de 200x5.9 mm
PVC
SN 8

de 200x5.9 mm
PVC
SN 8

de 200x5.9 mm
PVC
SN 8

de 200x5.9 mm
PVC
SN 8

de 200x5.9 mm
PVC
SN 8

de 255x14.8 mm
PE-HD

de 200x5.9 mm
PVC
SN 8

de 200x5.9 mm
PVC
SN 8

de 255x14.8 mm
PE-HD

de 200x5.9 mm
PVC SN 8

wykonać metodą
bezwykopową

wykonać metodą
bezwykopową

wykonać metodą
bezwykopową

wykonać metodą
bezwykopową wykonać metodą

bezwykopową
wykonać metodą

bezwykopową
wykonać metodą

bezwykopową

ul. Chodkiewicza 15  85-065 Bydgoszcz

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA 
I REALIZACJI INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O.

Stadium

Autor
projektu

Data Skala Nr rysunku

Temat:

Branża

1:100/500

Przedmiot opracowania:
Opracowała

Sprawdził

Sanitarna

mgr inż. P. Wojciechowska

611.2015

PB/PW

Profile podłużne przykanalików
do wpustów

od w1 do w17

mgr inż. Zbigniew Ograbek

inż. Marian Stefanowski

nr upr. KUP/0065/POOS/06

nr upr. G.T.III.7210/35/78

Budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Saperów w Bydgoszczy
na odcinku od ul. Ludwikowo

do ul. Żeglarskiej



D26 w52D26
w53

D27 w50D27
w51

D28 w48D28
w49

D29 w46D29
w47

Od3
D51

w44D51
w45

D32 w42D32 w43 D33 w40D33 w41 Od4
D52

w38 D52 w39 D34 w37 D34 w36 Od5
D53

w34 D53
w35

D37 w32D37 w33 D40 D54 w30 D54 w31 D42 w28D42
w29

D43 w26D43
w27

D44 w24D44
w25

D45 w22D45
w23

D49 w20D49 w21 D50 w18D50 w19

dz. nr 240

jezdnia asfalt.

de 255x14.8 mm
PE-HD

de 255x14.8 mm
PE-HD

de 255x14.8 mm
PE-HD

de 255x14.8 mm
PE-HD

dz. nr 223
240

chodnik
z płyt bet.

trawnik
jezdnia
asfalt.

trawnik

dz. nr 223 dz. nr 187
dz. nr 223

dz. nr 187

wjazd
trylinka

wjazd
trylinka

jezdnia
asfalt.

dz. nr 223 dz. nr 187
dz. nr 223

dz. nr 187

chodnik
z płyt bet.

trawnik

jezdnia
asfalt.

chodnik
z płyt bet. trawnik

chodnik
z płyt bet.

dz. nr 223

dz. nr 187

chodnik
z płyt bet.

trawnik
jezdnia
asfalt.

dz. nr 223 dz. nr 187

chodnik
z płyt bet. trawnik

dz. nr 223 dz. nr 187

chodnik z płyt bet.

trawnik

dz. nr 223
dz. nr 187

chodnik z płyt bet.

trawnik jezdnia
asfalt.

dz. nr 223

chodnik
z płyt bet. trawnik

jezdnia
asfalt.

dz. nr 187
dz. nr 223 dz. nr 187

trawnik

dz. nr 223
dz. nr 187

jezdnia
asfalt.

jezdnia
asfalt.

dz. nr 223
dz. nr 187 dz. nr 176

chodnik
z płyt bet.

trawnik jezdnia
asfalt.

chodnik
z płyt bet. jezdnia asfalt.

dz. nr 71/2

trawnik
trawnik

jezdnia
asfalt.

dz. nr 71/2
dz. nr 176 dz. nr 162

chodnik
z płyt bet.

dz. nr 162
dz. nr 176

chodnik
z płyt bet. jezdnia

asfalt.

de 200x5.9 mm
PVC
SN 8

de 200x5.9 mm
PVC
SN 8

de 200x5.9 mm
PVC
SN 8

de 200x5.9 mm
PVC
SN 8

de 200x5.9 mm
PVC
SN 8

de 200x5.9 mm
PVC
SN 8

de 200x5.9 mm
PVC
SN 8

de 200x5.9 mm
PVC
SN 8

de 200x5.9 mm
PVC
SN 8

de 200x5.9 mm
PVC
SN 8

de 200x5.9 mm
PVC
SN 8

de 200x5.9 mm
PVC
SN 8

de 200x5.9 mm
PVC
SN 8

de 200x5.9 mm
PVC
SN 8

de 200x5.9 mm
PVC
SN 8

de 200x5.9 mm
PVC
SN 8

de 255x14.8 mm
PE-HD

de 255x14.8 mm
PE-HD

de 255x14.8 mm
PE-HD

de 255x14.8 mm
PE-HD

de 255x14.8 mm
PE-HD

de 255x14.8 mm
PE-HD

de 255x14.8 mm
PE-HD

de 255x14.8 mm
PE-HD

de 255x14.8 mm
PE-HD

de 255x14.8 mm
PE-HD

de 255x14.8 mm
PE-HD

de 255x14.8 mm
PE-HD

de 255x14.8 mm
PE-HD

de 255x14.8 mm
PE-HD

de 200x5.9 mm
PVC SN 8

de 200x5.9 mm
PVC SN 8

de 200x5.9 mm
PVC SN 8

wykonać metodą
bezwykopową

wykonać metodą
bezwykopową

wykonać metodą
bezwykopową

wykonać metodą
bezwykopową

wykonać metodą
bezwykopową

wykonać metodą
bezwykopowąwykonać metodą

bezwykopową
wykonać metodą

bezwykopową
wykonać metodą

bezwykopową
wykonać metodą

bezwykopową
wykonać metodą

bezwykopową
wykonać metodą

bezwykopową
wykonać metodą

bezwykopową

wykonać metodą
bezwykopową

wykonać metodą
bezwykopową

wykonać metodą
bezwykopową

wykonać metodą
bezwykopową

wykonać metodą
bezwykopową

wykonać metodą
bezwykopową

ul. Chodkiewicza 15  85-065 Bydgoszcz

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA 
I REALIZACJI INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O.

Stadium

Autor
projektu

Data Skala Nr rysunku

Temat:

Branża

1:100/500

Przedmiot opracowania:
Opracowała

Sprawdził

Sanitarna

mgr inż. P. Wojciechowska

711.2015

PB/PW

Profile podłużne przykanalików
do wpustów

od w18 do w53

mgr inż. Zbigniew Ograbek

inż. Marian Stefanowski

nr upr. KUP/0065/POOS/06

nr upr. G.T.III.7210/35/78

Budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Saperów w Bydgoszczy
na odcinku od ul. Ludwikowo

do ul. Żeglarskiej
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7-Żeliwne stopnie włazowe

9-Przejście szczelne przez ścianę dla rur  o średnicy D osadzić fabrycznie

6-Prefabrykowane dno studzienki betonowe Ø1,20m
5-Prefabrykowane kręgi betonowe Ø1,20m 

3-Płyta pokrywowa żelbetowa 1860/600 
2-Prefabrykowany pierścień wyrównujący Ø625mm

OZNACZENIA:

1-Właz z żeliwa szarego klasy D-400 z dwoma ryglami i wkładką 

4-Prefabrykowana pierścień odciążający PO 1860/1480

8-Chudy beton

1. Studzienki kanalizacyjne wykonać zgodnie z normą PN-EN 1917

UWAGA:

tłumiącą typu PUR i logo "Kanalizacja deszczowa Bydgoszcz"

3'-Płyta pokrywowa żelbetowa 1510/600

ul. Chodkiewicza 15  85-065 Bydgoszcz

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA 
I REALIZACJI INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O.

Stadium

Autor
projektu

Data Skala Nr rysunku

Temat:

Branża

-

Przedmiot opracowania:
Opracowała

Sprawdził

Sanitarna

mgr inż. P. Wojciechowska

811.2015

PB/PW

Zestawienie studni Ø1200 mm

mgr inż. Zbigniew Ograbek

inż. Marian Stefanowski

nr upr. KUP/0065/POOS/06

nr upr. G.T.III.7210/35/78

Budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Saperów w Bydgoszczy
na odcinku od ul. Ludwikowo

do ul. Żeglarskiej



ul. Chodkiewicza 15  85-065 Bydgoszcz

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA 
I REALIZACJI INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O.

Stadium

Autor
projektu

Data Skala Nr rysunku

Temat:

Branża

-

Przedmiot opracowania:
Opracowała

Sprawdził

Sanitarna

mgr inż. P. Wojciechowska

911.2015

PB/PW

Zestawienie studni kaskadowych
Ø1200 mm
D13, D17

mgr inż. Zbigniew Ograbek

inż. Marian Stefanowski

nr upr. KUP/0065/POOS/06

nr upr. G.T.III.7210/35/78

Budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Saperów w Bydgoszczy
na odcinku od ul. Ludwikowo

do ul. Żeglarskiej



ul. Chodkiewicza 15  85-065 Bydgoszcz

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA 
I REALIZACJI INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O.

Stadium

Autor
projektu

Data Skala Nr rysunku

Temat:

Branża

-

Przedmiot opracowania:
Opracowała

Sprawdził

Sanitarna

mgr inż. P. Wojciechowska

1011.2015

PB/PW

Zestawienie studni kaskadowych
Ø1200 mm
D16, D53

mgr inż. Zbigniew Ograbek

inż. Marian Stefanowski

nr upr. KUP/0065/POOS/06

nr upr. G.T.III.7210/35/78

Budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Saperów w Bydgoszczy
na odcinku od ul. Ludwikowo

do ul. Żeglarskiej



ul. Chodkiewicza 15  85-065 Bydgoszcz

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA 
I REALIZACJI INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O.

Stadium

Autor
projektu

Data Skala Nr rysunku

Temat:

Branża

-

Przedmiot opracowania:
Opracowała

Sprawdził

Sanitarna

mgr inż. P. Wojciechowska

1111.2015

PB/PW

Studnia kaskadowa Ø1200 mm
D24

mgr inż. Zbigniew Ograbek

inż. Marian Stefanowski

nr upr. KUP/0065/POOS/06

nr upr. G.T.III.7210/35/78

Budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Saperów w Bydgoszczy
na odcinku od ul. Ludwikowo

do ul. Żeglarskiej



ul. Chodkiewicza 15  85-065 Bydgoszcz

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA 
I REALIZACJI INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O.

Stadium

Autor
projektu

Data Skala Nr rysunku

Temat:

Branża

-

Przedmiot opracowania:
Opracowała

Sprawdził

Sanitarna

mgr inż. P. Wojciechowska

1211.2015

PB/PW

Zestawienie studni kaskadowych
Ø1200 mm

D26, D27, D28, D29, D40, D42,
D43, D44, D45

mgr inż. Zbigniew Ograbek

inż. Marian Stefanowski

nr upr. KUP/0065/POOS/06

nr upr. G.T.III.7210/35/78

Budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Saperów w Bydgoszczy
na odcinku od ul. Ludwikowo

do ul. Żeglarskiej



ul. Chodkiewicza 15  85-065 Bydgoszcz

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA 
I REALIZACJI INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O.

Stadium

Autor
projektu

Data Skala Nr rysunku

Temat:

Branża

-

Przedmiot opracowania:
Opracowała

Sprawdził

Sanitarna

mgr inż. P. Wojciechowska

1311.2015

PB/PW

Zestawienie studni kaskadowych
Ø1200 mm

D32, D33, D34, D49, D50, D51, D52

mgr inż. Zbigniew Ograbek

inż. Marian Stefanowski

nr upr. KUP/0065/POOS/06

nr upr. G.T.III.7210/35/78

Budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Saperów w Bydgoszczy
na odcinku od ul. Ludwikowo

do ul. Żeglarskiej



ul. Chodkiewicza 15  85-065 Bydgoszcz

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA 
I REALIZACJI INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O.

Stadium

Autor
projektu

Data Skala Nr rysunku

Temat:

Branża

-

Przedmiot opracowania:
Opracowała

Sprawdził

Sanitarna

mgr inż. P. Wojciechowska

1411.2015

PB/PW

Studnia kaskadowa Ø1200 mm
D37

mgr inż. Zbigniew Ograbek

inż. Marian Stefanowski

nr upr. KUP/0065/POOS/06

nr upr. G.T.III.7210/35/78

Budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Saperów w Bydgoszczy
na odcinku od ul. Ludwikowo

do ul. Żeglarskiej
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ul. Chodkiewicza 15  85-065 Bydgoszcz

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA 
I REALIZACJI INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O.

Stadium

Autor
projektu

Data Skala Nr rysunku

Temat:

Branża

1:100/25

Przedmiot opracowania:
Opracowała

Sprawdził

Sanitarna

mgr inż. P. Wojciechowska

1511.2015

PB/PW

Profile podłużne przebudowywanych
wodociągów

mgr inż. Zbigniew Ograbek

inż. Marian Stefanowski

nr upr. KUP/0065/POOS/06

nr upr. G.T.III.7210/35/78

Budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Saperów w Bydgoszczy
na odcinku od ul. Ludwikowo

do ul. Żeglarskiej

w odległości 0.5mnad przewodem, w kolorze niebieskim.

UWAGA
Nad przewodami PE należy przewidzieć taśmę ostrzegawczo - lokalizacyjną 

Do górnej tworzącej zamocować drut miedziany DY6 z wyprowadzeniem 
do skrzynki do zasuw i połączeniem z istn. przewodem


