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warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11, gr. 4 cm g N wpust @D
studzienka Sciekowa warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 8 cm ) kraweznikowo jezdniowy (8
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(9 73| podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm 6 podbudowa pomocniczna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, gr. 15 cm 9 podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, gr. 10cm
(8 3| w-wa ulepsz. podioza z gr. stab. @— warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR 235% i k1028m/dobe, gr. 20 cm (81— warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabiliz. cementem Rm=1.5 MPa, gr. 10 cm

tem Rm=1,5 MPa. gr 10 .
cementem Rim a.grvem (7)— warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa, gr. 25 cm (tylko dia G4)
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| (3) Nazwa i adres KONCEPCJA PROGRAMOWA
. 0 (9 obiektu: 'ROZBUDOWA TRASY WSCHOD-ZACHOD
warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11, gr. ;4 cm ) (6) na odcinku od Wezta Zv‘j‘g‘)%dg’ggggz? Wezta Wschodniego
warstwa wigZzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 8 cm (6) wojewodztwo kujawsko-pomorskie, powiat bydgoski: miasto Bydgoszcz, gmina Bydgoszcz Nr egz.
(8)—{ podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 16 cm @ Obiekt TRASA WZ Skala 1100
(4)— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3, gr. 20cm Tytut rysunku: __Przekroje normaline drég bocznych
. . . ! ) ) Stanowisko: Projektant Sprawdzajgcy NF rys. 3
6 podbudowa pomocniczna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, gr. 15 cm Imig i nazwisko: | mgr inz. Janusz Rozkowski mgr inz. Joanna Bata-Z6itowska Nr ark 3
(6)— warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR 235% i k1028m/dobe, gr. 20 cm Nr uprawnien: 1682/GD/84 POM/0135/POOD/05 ram
. . Specjalnosé. | konstrukcyjno - inzynieryj d do proj. b iczen -
(7)— warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa, gr. 25 cm (tylko dla G4) S o ST e aie e N, 03/135/2014KP/D
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