Przekroj normalny - tgcznica Kamienna - Lewinskiego (wariant 1, 2, 3) PARAMETRY TECHNICZNE
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warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11, gr. 4 cm

warstwa Scieralna z kostki betonowej
wibroprasowanej (fazowanej) szarej, gr. 6 cm.

ﬁ podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
3 w-wa ulepsz. podfoZa z gr. stab.
cementem Rm=1,5 MPa. gr 10cm
(10+— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm
(9)—+— podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, gr. 10cm
(8)—— warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabiliz. cementem Rm=1.5 MPa, gr. 10 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 6 cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P,
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3, gr. 20cm
podbudowa pomocniczna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, gr. 15 cm

gr. 10cm

Przekrdj normalny - tacznica Lewinskiego - Kamienna (wariant 1)
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Przekroj normalny - tacznica Lewinskiego - Kamienna (wariant 2, 3)
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studzienka Sciekowa

warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11, gr. 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 6 cm

(3)— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 10 cm
(4)— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3, gr. 20cm
(5)— podbudowa pomocniczna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, gr. 15 cm

Przekrdj normalny - tacznica k1
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studzienka Sciekowa

warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11, gr. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 6 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3, gr. 20cm
podbudowa pomocniczna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, gr. 15 cm
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Przekroj normalny - tgcznica Fordonska - Sporna PARAMETRY TECHNICZNE
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- tgcznica Sporna - Fordonska PARAMETRY TECHNICZNE
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kategoria ruchu -KR 4
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studzienka Sciekowa
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(9)

warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11, gr. 4 cm 0

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 6 cm

kategoria ruchu

- 50 km/h
-70m
-3,5m
-2.00m
-250m
-1.00 m

- 115 kN
-KR 4

-050-125m

warstwa Scieralna z kostki betonowej
wibroprasowanej (fazowanej) szarej, gr. 6 cm.

12

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

11

w-wa ulepsz. podfoZa z gr. stab.

8

cementem Rm=1,5 MPa. gr 10cm

—— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, gr. 10cm

—— warstwa ulepszonego podifoZa z gruntu stabiliz. cementem Rm=1.5 MPa, gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3, gr. 20cm

podbudowa pomocniczna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, gr. 15 cm

studzienka Sciekowa

J’Lw TRANSPROJEKT GDANSKI sp. z 0.0.
Nazwa i adres KONCEPCJA PROGRAMOWA
obiektu: ROZBUDOWA TRASY WSCHOD-ZACHOD
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